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Im Einführungsteil dieses Katalogs bringt Ihnen Strautmann Hydraulik eine Zusammenstellung der 
wichtigsten technischen Unterlagen als Hilfsmittel für Ihre Arbeiten. 
Die Erstellung dieser Unterlagen erfolgte in Anlehnung an ein reichhaltiges Schrifttum über die Grundlagen 
der Hydraulik. 

Zylinderarten 

Um eine Übersicht der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu erhalten, sind im nachfolgenden Schaubild die 
Wirkungsweise und Bauart der Hydraulikzylinder in Kurzform aufgeführt. 

Zylinderbauarten Beschreibung Sinnbild 

Tauchkolbenzylinder  Der einfachwirkende Zylinder wird nur in 
einer Richtung beaufschlagt. Plugerzylinder 
werden auch mit oberen Anschlag 
ausgeführt, Rückführung durch 
Eigengewicht. 

 

Anwendung: Pressen, Baumaschinen, 
Schwerfahrzeugbau uws. 

Einfachwirkender Zylinder Kann je nach Beaufschlagung der 
Kolbenfläche Druck oder Zugzylinder sein. 
Die nicht beaufschlagte Kolbenseite erhält 
einen Luftfilter, um das Eindringen von 
Staub in den Zylinder und den damit 
verbundenen Verschleiß zu verhindern. Ist 
eine Feder als Rückstellkraft vorgesehen, 
muss die Vorspannkraft der Feder 
festgelegt werden. 

 

Einfachwirkender  
Teleskopzylinder 

Teleskopzylinder passen sich beschränkten 
Einbaumöglichkeiten an und erfüllen 
gleichzeitig die Forderung möglichst 
großem Hub. Der Zylinder ist in seinen 
einzelnen Stufen einseitig beaufschlagt und 
gibt seine Leistung beim Ausfahren ab. Das 
Eigengewicht auf Abnehmerseite bringt den 
Zylinder zum Einfahren. 

 

Doppeltwirkender Zylinder 
(Differentialzylinder) 

Es sind die gebräuchlichsten 
Hydraulikzylinder, die auch die Dämpfung 
auf den Kolben– oder Stangenseite oder 
beidseitig hergestellt werden. 
Bei dieser Bauform kann in beiden 
Bewegungsrichtungen eine Kraft 
übertragen werden. 
Differentialzylinder, weil Kolbenfläche und 
Kolbenstangenfläche eine Differenz besitzt 
und somit der Zylinder bei konstantem 
Volumen langsam aus– und schnell zurück 
fährt. 

 

Dieser Teleskopzylinder verzichtet auf 
Rücklauf durch Eigengewicht und ist 
deshalb in jeder Lage wirksam. 

 Doppeltwirkender  
Teleskopzylinder  

Anwendung: Einschubvorrichtung von Groß
– und Ziegelöfen 

Vorwort 
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Dimensionierung der Hydraulikzylinder 

Bei der Auswahl des Hydraulikzylinders ist die Festlegung der Höhe des Betriebsdruckes von  
entscheidender Bedeutung. Sie bestimmt gemeinsam mit den aus der Aufgabenstellung geforderten  
Kräften und Hubgeschwindigkeiten die Zylinderbaugrößen und damit die Kosten. 

Kraft– und Bewegungsverhältnisse an einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder 

Wirkt auf einen Kolben eine äußere Kraft F, erzeugt diese einen Druck an der Kolbenfläche Ak. Umgekehrt 
ist diese Kraft auch ein Widerstand, auf den der von der Pumpe kommende Förderstrom Q trifft. Dadurch 
baut sich ein Druck auf, der nach allen Seiten gleichmäßig wirkt, also auch auf die Kolbenfläche Ak.  
Damit kann jetzt der Kolben selbst eine Kraft ausüben nach der Formel: 

F = p × Ar

F = p × Ak  

analog für den Rücklauf  
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  F = Kolbenkraft        in [N] 
 
  Ak = Kolbenfläche        in [mm²] 
 
  Ar = Kolbenringfläche  in [mm²] 
 
  D = Kolbendurchmesser      in [mm] 
 
  d = Kolbenstangendurchmesser    in [mm] 
 
  h = Hublänge        in [mm] 
 
  Q = Förderstrom der Pumpe     in [l/min] 
 
  t = Hubzeit        in [s] 
 
  v = Geschwindigkeit      in [m/s] 

Da Reibungs- und Druckverluste die Kolbenkraft mindern, sollte man zum Ausgleich bei der Wahl des  
Zylinders eine Sicherheitsspanne von 15 - 25 % einrechnen. 
 
Die theoretischen Druck- bzw. Zugkräfte der Hydraulikzylinder befinden sich in den Unterlagen zu jeder 
Baureihe. 

D 2  

4

( )D d2 2
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Kolbengeschwindigkeit 

Die Vorlauf- bzw. Rücklaufgeschwindigkeiten errechnen sich über die von der Pumpe kommenden  
Flüssigkeitsströme, die das Hubvolumen des Hydraulikzylinders in einer bestimmten Zeiteinheit füllen. 
 
Für die vorher genannten Geschwindigkeiten ergeben sich unter der Berücksichtigung der üblichen  
Einheiten folgende Gleichungen:  

v =  Vorlauf 
 
v =  Rücklauf  

Es ist zu beachten, daß die abfließende Flüssigkeitsmenge während des Rücklaufens aufgrund des  
Flächenunterschiedes stets größer ist, als die zufließende. 
 
Das hat zur Folge, daß der Rücklauf schneller als der Vorlauf ist. 
 
Bei bekannten Hublängen des Zylinders läßt sich die Hubzeit „t“ wie folgt berechnen. 

t =  Vorlauf 
 
t =  Rücklauf 

Q

Ak
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Q

k


A h

Q

r 

1|A4 

Technische Informationen 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Knickfestigkeit der Kolbenstangen 

Die Knickgefahr der Kolbenstangen bei langen Hüben und eine zusätzliche ungünstige Zylinderbefestigung 
bestimmen die Zylinderbaugrößen und ihre Grenzen. 
 
Die Berechnung wird in der Regel nach „Euler“ durchgeführt, da die Kolbenstangen als schlanke Stäbe zu 
betrachten sind. 
 
Es gilt: 

 
Fk =  

Fk = Kraft bei der die Kolbenstange ausknickt in [N] 
 
E  = Elastizitätsmodul     in [N/mm

2
] 

        (Stahl 210000 N/mm
2
) 

 
I   = Trägheitsmoment     in [mm

4
] 

 
    =     (f. Kreisquerschnitt) 
 
Lk = Freie Knicklänge     in [mm] 

Das nachfolgende Bild zeigt die 4 sogenannten Eulerschen Belastungsfälle. 
Die zulässigen Hublängen der Hydraulikzylinder befinden sich im Anhang zu jeder Baureihe. 
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Grundformeln für Anwendung von Hydraulikzylindern 

Zylinderkraft    
       F [N] = p [bar] × A [cm²] × 10 
       A = wirksame Kolbenfläche 
________________________________________________________________________ 
Aus- bzw. Einfahrgeschwindigkeit 
 
   
   
 
 
       Q = Volumenstrom 
________________________________________________________________________ 
Erforderlicher Volumenstrom 
 
       Q =  
 
________________________________________________________________________ 
Erforderliche Pumpenleistung 
 
 

                 = 
    
 
             = Pumpenwirkungsgrad 

________________________________________________________________________ 
Beschleunigung 
 
   
             = 
   
 
         gilt nur für a = const.! 
         v2 = Endgeschwindigkeit 
         v1 = Anfangsgeschwindigkeit 
________________________________________________________________________ 
Beschleunigungskraft 
 

                = 
   
        m = beschleunigte Masse 
________________________________________________________________________ 
Kinetische Energie 
 

                       = 
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=         (Energieerhaltungssatz) 

Endlagendämpfung 

Bei der Endlagendämpfung wird die kinetische Energie in Wärmeenergie übergeführt. 
Bei konstanter Verzögerung gilt: 

m  = bewegte Masse   [kg] 
 
v = Geschwindigkeit   [m/s] 
 
A  = wirksame Dämpfungsfläche [m²] 
 
p  = mittlerer Dämpfungsdruck in  [       ] 
 
s  = Dämpfungsweg   [m] 
 
daraus ergibt sich der mittlere Dämpfungsdruck 
 

 
           p= 

Zulässige Hub- und Gesamtlängentoleranzen DIN 7169g 

L + Hub = Einbaulänge in mm zulässige Abweichung in mm 

    0...499 +/- 1,5 

  500...1249 +/- 2,0 

1250...3149 +/- 3,0 

3150...8000 +/- 5,0 
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SI-Einheiten-Übersicht (Auswahl) 

Name Zeichen

Kraft F Newton N
 

Länge s Meter m  

Geschwindigkeit v Meter je Sek.
  

Beschleunigung a Meter je Quadrats.
  

Arbeit A, W J

E, W Joule

Q, W
   

Leistung P Watt W
 

Fläche A Quadratmeter m²  

Volumen V Kubikmeter m³  

 

Masse m Kilogramm kg  

dyn. Viskosität  Pascal-Sekunde
 

kin. Viskosität   

Dichte  

spez. Wärme  

Druck p Pascal  Pa
 

Bar bar
 

Festigkeit 

Spannung Pascal
 

E-Modul E

Zeit t Sekunde s  

Einheiten Umrechnung

Basis-    

Einheiten

Energie-    

Wärmemenge 
J

Größe Formel-          

zeichen

SI-Einheiten

Joule pro 

Kilogramm Kelvin

Volumenstrom Q

Kilogramm je 

Kubikmeter

Kubikmeter je 

Sekunde

Quadratmeter je 

Sekunde

sPa 

s

m³

s

m²

kgK

J

³m

kg

s
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s
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Endlagenabfrage 

 optional mit Steckverbindung oder 
eingegossenem PU-Kabel 

 Nennschalterabstand 1,5 mm 

 Betriebsspannung 10-30 V 

 Schaltfunktion - Schließer 

 Öldruckfest bis 500 bar 

 Verpolschutz 

Lineare Wegmessung 

potentiometrisch 
 

 ab Kolbenstangen Ø 35 mm für alle Bauformen 

Typ: intern 

 über Schleifer 

 Messlänge bis 750 mm 

 Auflösung < 0,01mm 

 Betriebsspannung max. 60 V 

 Ausgang: 0-60 V 

magnetostriktiv 
 

 ab Kolbenstangen Ø 35 mm für alle Bauformen 

Typ: extern 

 Berührungslos 

 Messlänge bis 2500 mm 

 Auflösung: digital   - 0,1 mm 
   analog  - unendlich 

 Betriebsspannung 12 / 24 V 

 Ausgänge: digital   - CANopen 
   analog  - Strom 4-20 mA 
   Spannung 0,25-4,75 V / 0,5-4,5 V / 0-5 V  

Spezielle Anwendungsfälle bzw. länger Hübe auf Anfrage 
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Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZE1 sind einfachwirkende Druckzylinder, die durch ihre verschiedenen 
Bauformen und Abdichtungsvarianten universell einsetzbar sind. 
Die Kolbenstangenführung ist für Wartungsfälle schraubbar ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus 
hochfesten Baustahl mit einer Hartchromschicht von ca. 25mm. Andere Materialien und Beschichtungen 
sind auf Anfrage möglich. 
Das Kolbenstangenende wird im Zylinderohr geführt, was den Verschleiß der Kolbenstangenführung und 
der Abdichtung minimiert. Bei Querkräften und nicht vertikalem Einbau bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 210 bar 
Prüfdruck   = 280 bar 
Stangen Ø   =  20-100 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrung befindet sich am bodenseitigen Ende des Zylinders und kann auch für  
Leitungsbruch- und Senkbremsventile ausgeführt werden, wobei sich die Höhe des Anschlussstutzen  
ändert (siehe Tabelle). Die Lage auf dem Umfang kann geändert werden (Standard P8). 

Höhe Gewindetiefe Höhe Gewindetiefe

G1/4" 40 32 55 32

G3/8" 50 35 60 34

G1/2" 55 44 70 40

G3/4" 65 51 80 51

Anschluss- 

gewinde

     SenkbremsventilLeitungsbruchsicherung

Entlüftung 

Die Entlüftung des Zylinder befindet sich am stangenseitigen Ende des Zylinderrohrs. Die Lage auf dem 
Umfang kann geändert werden (Standard P7). 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr geändert werden, um die  
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt  auch von der 
Art des Einbaus und der Bauform der Zylinders ab. 

2|A1 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 2|A2 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan (Standard) 
 

      Temperatur   : -30°C - +80°C 
   Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

   Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 
 Anwendung   : Standarddichtsatz für normale 

   Betriebsbedingungen, sehr hoher  
   Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Polyurethan) 
       
      Temperatur   : -30°C - +100°C 
      Druckflüssigkeit  : Mineralöl, schwer entflammbare  
           Druckflüssigkeiten HFA und HFB 
           bis + 40°C; HFC bis 60°C 

      Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe  

        Gleitgeschwindigkeiten, 
   keine Stick-Slip-Effekt, höhere  
   Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Viton - O-Ring) 
       
      Anwendung   : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwin-
           digkeiten keine Stick-Slip-Effekt, 
           höhere Leckagen als bei D1 und 
           D3, für höhere Temperaturen  
           (+200°C) und Flüssigkeiten auf  
           Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL 
 
   Temperatur   : -30°C - +80°C 
 

      Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

      Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 

           minimalen Leckagen, leichtgängige
           Hubbewegungen  
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Befestigungsarten  

Bauform A bodenseitiges Gelenklager ( DO – Standard) 
  B bodenseitige Bohrung  (Toleranzfeld H11 – Standard) 
  D bodenseitiger Flansch  
  E Schwenkzapfen 
  F stangenseitiger Flansch 
  H beidseitig Gelenklager  ( DO – Standard) 
 
Zubehör A-.. Gelenkkopf (GE..DO wartungspflichtig) 
  B-.. Gelenkkopf (GE..HO wartungspflichtig) 
  G-.. Gabelkopf (Toleranzfeld H11) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5  

Stangen Ø 
[mm]  

Druckfläche  
[mm^2] 

Betriebsdruck in [bar] 

50 100 150 210 

20 314,2 1,6 3,1 4,7 6,6 

25 490,9 2,5 4,9 7,4 10,3 

30 706,9 3,5 7,1 10,6 14,8 

35 962,1 4,8 9,6 14,4 20,2 

40 1256,6 6,3 12,6 18,8 26,4 

50 1963,5 9,8 19,6 29,5 41,2 

60 2827,4 14,1 28,3 42,4 59,4 

70 3848,5 19,2 38,5 57,7 80,8 

80 5026,5 25,1 50,3 75,4 105,6 

90 6361,7 31,8 63,6 95,4 133,6 

100 7854,0 39,3 78,5 117,8 164,9 
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Bauform HZE1-A, B (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2 

Bauform HZE1-D (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

20 773 521 409 332 

25 980 665 526 430 

30 1196 818 650 535 

35 1396 955 760 625 

40 1611 1107 883 730 

50 2036 1406 1127 935 

60 2461 1705 1370 1139 

70 2879 1997 1606 1337 

80 3309 2301 1854 1547 

90 3712 2578 2075 1729 

100 4137 2877 2319 1934 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø 

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

20 1149 789 630 520 

25 1449 999 800 662 

30 1755 1215 976 811 

35 2056 1426 1147 955 

40 2363 1643 1324 1104 

50 2971 2071 1673 1398 

60 3579 2499 2020 1691 

70 4187 2927 2369 1984 

80 4801 3361 2723 2284 

90 5388 3768 3051 2556 

100 5995 4195 3398 2849 
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Bauform HZE1-E (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø 
[mm] 

50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

20 1584 1080 856 703 

25 1999 1369 1090 898 

30 2429 1673 1338 1107 

35 2846 1964 1574 1304 

40 3270 2262 1816 1508 

50 4122 2862 2304 1919 

60 4967 3455 2785 2324 

70 5807 4043 3261 2723 

80 6667 4651 3758 3143 

90 7493 5225 4221 3528 

100 8352 5832 4715 3946 

Bauform HZE1-F (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø 
[mm] 

50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

20 2371 1651 1332 1112 

25 2981 2081 1682 1407 

30 3595 2515 2037 1707 

35 4203 2943 2385 2000 

40 4821 3381 2743 2304 

50 6041 4241 3444 2895 

60 7261 5101 4144 3484 

70 8483 5963 4846 4077 

80 9712 6832 5556 4677 

90 10917 7677 6242 5253 

100 12144 8544 6949 5850 
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Bauform HZE1-H (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø 
[mm] 

50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

20 783 531 419 342 

25 993 678 538 442 

30 1208 830 663 547 

35 1401 960 764 630 

40 1616 1112 888 735 

50 2046 1416 1137 945 

60 2476 1720 1385 1154 

70 2891 2009 1619 1349 

80 3321 2313 1867 1559 

90 3722 2588 2085 1739 

100 4152 2892 2334 1949 
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Bestellschlüssel 

2|A7 

 HZE1-  . .  -  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  +  . .  -  . 

Bauform                                                      

A - bodenseitig Gelenklager                                          

B - bodenseitig Bohrung                                          

D - bodenseitig Flansch                                          

E - Schwenkzapfen                                           

F - Flansch                                            

H - beidseitig Gelenklager                                          

                                           

Stangendurchmesser [mm]                                             

                                          

Hub [mm]                                                 

                                         

Anschlussgewinde                                                   

Zollgewinde  = R   (Standard)                                       

andere = z.Bsp. M16x1,5                                       

                                        

Lage der Entlüftung                                                     

P7 - Standard (P1,P3,P5)                                      

                                       

Lage des Anschlussstutzen                                                     

P8 - Standard (P2,P4,P6)                                     

                                      

Dichtsatz                                                         

D1 - Standard                                     

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                   

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                  

D3 - für minimale Leckage                                    

                                     

Stangenmaterial                                                           

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                               

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                             

3 - Edelstahl hartverchromt                                   

                                    

Gelenklager (bodenseitig)                                                           

0 -ohne                                    

DO - nachschmierbar (Standard)                                

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                           

UK - wartungsfrei                                   

                                   

Zubehör                                                               

0 - ohne                                  

A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt   Z1                             

B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt   Z2                             

G-.. - Gabelkopf siehe Blatt   Z3                               

                                  

zusätzliche Angaben                                                                 

z. Bsp.                                 

 - Anschluß für Leitungsbruchventil                             

 - Anschluß für Senkbremsventil                              

 - Führungsverlängerung                                

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Zeichnung der Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

2|D1 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 2|A7 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform A 

Ø Stange L e c n Ød Øs m i k Øf g h SW 
a 

Grad 
a b R 

20 128 25 20 22 35 35 50 45 30 12 10 12 17 12 M10x1,25 12 R 1/4" 

25 143 25 20 22 40 42 62 45 40 15 12 14 19 8 M14x1,5 14 R 1/4" 

30 143 25 20 22 45 46,5 62 45 40 15 12 14 24 8 M14x1,5 14 R 3/8" 

35 169 45 25 22 50 50 62 65 50 20 16 20 27 9 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 170 45 15 22 55 56,5 73 65 50 20 16 20 30 9 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 180 45 25 22 65 67 67 65 59 25 20 25 41 7 M16x1,5 16 R 3/8" 

60 180 45 25 22 75 77 67 65 74 30 22 29 50 6 M22x1,5 22 R 3/8" 

70 195 60 21 22 95 94 59,5 85 80 35 25 30 36 6 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 195 60 35 22 105 104 59,5 85 80 35 25 30 46 6 M28x1,5 28 R 3/8" 

90 235 70 40 22 115 115 73,5 101 100 40 28 35 55 7 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 245 70 38 22 125 125 73,5 106 100 40 28 35 60 7 M35x1,5 35 R 1/2" 

2|D2 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 2|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 2|A7 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform B 

Ø Stange L e c n Ød Øs m i k Øf h SW a b R 

20 128 25 15 22 35 35 50 45 30 12 12 17 M10x1,25 12 R 1/4" 

25 143 25 15 22 40 42 62 45 40 15 14 19 M14x1,5 14 R 1/4" 

30 143 25 15 22 45 46,5 62 45 40 15 14 24 M14x1,5 14 R 3/8" 

35 169 45 19 22 50 50 62 65 40 20 20 27 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 170 45 15 22 55 56,5 73 65 40 20 20 30 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 180 45 25 22 65 67 67 65 45 25 25 41 M16x1,5 16 R 3/8" 

60 180 45 25 22 75 77 67 65 55 30 30 50 M22x1,5 22 R 3/8" 

70 195 60 21 22 95 94 73,5 85 80 35 30 36 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 195 60 21 22 105 104 73,5 85 80 35 30 46 M28x1,5 28 R 3/8" 

90 235 70 27 22 120 120 86,5 105 100 40 35 55 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 245 70 38 22 125 127 73,5 106 100 40 35 60 M35x1,5 35 R 1/2" 

2|D3 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 2|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 2|A7 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform D 

Ø Stange L e c n Ød Øs m i Ør Øp Øf SW a b R 

20 113 10 15 22 35 35 50 30 84 65 7 17 M10x1,25 12 R 1/4" 

25 128 10 15 22 40 42 62 30 84 65 7 19 M14x1,5 14 R 1/4" 

30 130 12 15 22 45 46,5 62 32 94 75 11 24 M14x1,5 14 R 3/8" 

35 139 15 19 22 50 50 62 35 104 85 11 27 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 140 15 15 22 55 56,5 73 35 104 85 11 30 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 153 18 25 22 65 67 67 38 118 95 11 41 M16x1,5 16 R 3/8" 

60 157 22 25 22 75 77 67 42 138 115 13 50 M22x1,5 22 R 3/8" 

70 160 25 31 22 95 94 59,5 54 178 145 17 36 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 160 25 35 22 105 104 59,5 50 178 145 17 46 M28x1,5 28 R 3/8" 

90 200 35 27 22 120 120 86,5 70 205 170 17 55 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 215 40 38 22 125 127 73,5 76 215 180 17 60 M35x1,5 35 R 1/2" 

2|D4 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 2|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 2|A7 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform E 

Ø Stange L e c n Ød Øs m i k Øf e8 g h l SW a b R 

20 103 90 15 22 35 35 50 20 50 12 8 46 15 17 M10x1,25 12 R 1/4" 

25 118 105 15 22 40 42 62 20 50 15 12 46 20 19 M14x1,5 14 R 1/4" 

30 118 110 15 22 45 46,5 62 20 60 20 15 70 25 24 M14x1,5 14 R 3/8" 

35 124 121 19 22 50 50 62 20 70 25 18 80 30 27 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 125 121 15 22 55 56,5 73 20 70 25 18 80 30 30 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 135 130 25 22 65 67 67 20 80 30 20 90 35 41 M16x1,5 16 R 3/8" 

60 135 135 25 22 75 77 67 20 100 35 20 115 40 50 M22x1,5 22 R 3/8" 

70 135 146 21 22 95 94 73,5 25 135 40 25 140 45 36 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 139 146 35 22 105 104 59,5 29 125 40 25 140 45 46 M28x1,5 28 R 3/8" 

90 165 165 27 22 120 120 86,5 35 160 50 30 170 55 55 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 175 167 38 22 130 130 73,5 36 150 50 30 170 55 60 M35x1,5 35 R 1/2" 

2|D5 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 2|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 2|A7 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Ø Stange L e c n Ød Øs m i Øk e8 Ør Øp Øf c1 SW a b R 

20 103 10 15 22 35 35 15 20 50 84 65 7 40 17 M10x1,25 12 R 1/4" 

25 118 10 15 22 40 42 22 20 50 84 65 7 50 19 M14x1,5 14 R 1/4" 

30 118 12 15 22 45 46,5 20 20 60 94 75 9 50 24 M14x1,5 14 R 3/8" 

35 124 15 19 22 50 50 17 20 65 104 85 11 54 27 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 125 15 15 22 55 56,5 28 20 65 104 85 11 44 30 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 135 18 25 22 65 67 20 20 75 118 95 11 59 41 M16x1,5 16 R 3/8" 

60 135 22 25 22 75 77 16 20 90 138 115 13 59 50 M22x1,5 22 R 3/8" 

70 139 25 35 22 95 94 18,5 29 115 178 145 17 51 36 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 134 25 35 22 105 104 18,5 29 115 178 145 17 51 46 M28x1,5 28 R 3/8" 

90 165 35 27 22 120 120 18,5 35 140 205 170 17 60 55 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 175 35 38 22 125 127 14,5 36 150 215 180 17 62 60 M35x1,5 35 R 1/2" 

 
Bauform F 

2|D6 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 2|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 210 bar          
HZE1 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 2|A7 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform H 

Ø Stange L e c k m g h Øf n Ød Øs i 
a       

Grad 
R 

20 155 25 15 30 50 9 12 10 22 35 35 45 12 R 1/4" 

25 165 25 17 40 62 12 14 15 22 40 42 45 8 R 1/4" 

30 165 25 17 40 62 12 14 15 22 45 46,5 45 8 R 3/8" 

35 210 45 21 50 62 16 19,5 20 22 50 50 65 9 R 3/8" 

40 210 45 10 50 73 16 20 20 22 55 56,5 65 9 R 3/8" 

50 210 45 10 59 67 20 25 25 22 65 67 65 7 R 3/8" 

60 210 45 10 74 67 22 29 30 22 75 77 65 6 R 3/8" 

70 240 60 16 80 59,5 25 30 35 22 95 94 89 6 R 3/8" 

80 240 60 20 80 59,5 25 30 35 22 105 104 85 6 R 3/8" 

90 300 70 22 100 86,5 28 35 40 22 120 120 105 7 R 1/2" 

100 300 70 23 100 73,5 28 35 40 22 125 127 106 7 R 1/2" 

2|D7 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 2|D1 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: A 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. A-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

A-12 12 42 15 58 35 10 8 17 M10x1,25 

A-15 15 47 15 69 40 15 12 22 M14x1,5 

A-20 20 50 17 78 56 19 16 25 M16x1,5 

A-25 25 50 17 78 56 23 20 25 M16x1,5 

A-30 30 60 23 92 64 28 22 34 M22x1,5 

A-35 35 70 29 109 78 30 25 40 M28x1,5 

A-40 40 85 36 132 94 35 28 49 M35x1,5 

A-50 50 105 46 163 116 40 35 61 M45x1,5 

A-60 60 130 59 200 130 50 44 75 M58x1,5 

A-70 70 150 66 232 154 55 49 86 M65x1,5 

A-80 80 170 81 265 176 60 55 102 M80x2 

 

    Z1 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: B 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. B-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

B-20 20 50 17 78 56 19 24 25 M16x1,5 

B-25 25 50 17 78 56 23 29 25 M16x1,5 

B-30 30 60 23 92 64 28 30 34 M22x1,5 

B-35 35 70 29 109 78 30 35 40 M28x1,5 

B-40 40 85 36 132 94 35 38 49 M35x1,5 

B-50 50 105 46 163 116 40 43 61 M45x1,5 

B-60 60 130 59 200 130 50 54 75 M58x1,5 

B-70 70 150 66 232 154 55 65 86 M65x1,5 

B-80 80 170 81 265 176 60 74 102 M80x2 

 

    Z2 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: G 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. G-25) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 M 

G-15 15 47 27 64 30 31 15 M14x1,5 

G-20 20 50 25 70 40 39 19 M16x1,5 

G-25 25 50 20 75 48 47 23 M16x1,5 

G-30 30 60 25 90 56 56 28 M22x1,5 

G-35 35 70 30 106 60 62 30 M28x1,5 

G-40 40 85 38 126 70 71 35 M35x1,5 

 

    Z3 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



 
Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZE5 sind einfachwirkende Druckzylinder, die durch ihre verschiedenen  
Bauformen und Abdichtungsvarianten universell einsetzbar sind. 
Die Kolbenstangenführung ist für Wartungsfälle schraubbar ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus 
hochfesten Baustahl mit einer Hartchromschicht von ca. 25mm. Andere Materialien und Beschichtungen 
sind auf Anfrage möglich. 
Das Kolbenstangenende wird im Zylinderohr geführt, was den Verschleiß der Kolbenstangenführung und 
der Abdichtung minimiert. Bei Querkräften und nicht vertikalem Einbau bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 250 bar 
Prüfdruck   = 315 bar 
Stangen Ø   =  50-150 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

3|A1 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrung befindet sich am bodenseitigen Ende des Zylinders und kann auch für  
Leitungsbruch- und Senkbremsventile ausgeführt werden, wobei sich die Höhe des Anschlussstutzen  
ändert (siehe Tabelle). Die Lage auf dem Umfang kann geändert werden (Standard P8). 

Höhe Gewindetiefe Höhe Gewindetiefe

G1/4" 40 32 55 32

G3/8" 50 35 60 34

G1/2" 55 44 70 40

G3/4" 65 51 80 51

Anschluss- 

gewinde

     SenkbremsventilLeitungsbruchsicherung

Entlüftung 

Die Entlüftung des Zylinder befindet sich am stangenseitigen Ende des Zylinderrohrs. Die Lage auf dem 
Umfang kann geändert werden (Standard P7). 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr geändert werden, um die  
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt  auch von der 
Art des Einbaus und der Bauform der Zylinders ab. 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 
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Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan (Standard) 
 

      Temperatur   : -30°C - +80°C 
   Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

   Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 
 Anwendung   : Standarddichtsatz für normale 

   Betriebsbedingungen, sehr hoher  
   Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Polyurethan) 
       
      Temperatur   : -30°C - +100°C 
      Druckflüssigkeit  : Mineralöl, schwer entflammbare  
           Druckflüssigkeiten HFA und HFB 
           bis + 40°C; HFC bis 60°C 

      Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe  

        Gleitgeschwindigkeiten, 
   keine Stick-Slip-Effekt, höhere  
   Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Viton - O-Ring) 
       
      Anwendung   : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwin-
           digkeiten keine Stick-Slip-Effekt, 
           höhere Leckagen als bei D1 und 
           D3, für höhere Temperaturen  
           (+200°C) und Flüssigkeiten auf  
           Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL 
 
   Temperatur   : -30°C - +80°C 
 

      Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

      Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 

           minimalen Leckagen, leichtgängige
           Hubbewegungen  

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Befestigungsarten  

Bodenseitiges Gelenklager ( DO – Standard ) 
 
( GE..DO wartungspflichtig ) 
( GE..HO wartungspflichtig ) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Stangen Ø 
[mm]  

Druckfläche  
[mm^2] 

Betriebsdruck in [bar] 

50 100 150 200 250 

50 1963,5 9,8 19,6 29,5 39,3 49,1 

60 2827,4 14,1 28,3 42,4 56,5 70,7 

70 3848,5 19,2 38,5 57,7 77,0 96,2 

80 5026,5 25,1 50,3 75,4 100,5 125,7 

90 6361,7 31,8 63,6 95,4 127,2 159,0 

100 7854,0 39,3 78,5 117,8 157,1 196,3 

110 9503,3 47,5 95,0 142,5 190,1 237,6 

120 11309,7 56,5 113,1 169,6 226,2 282,7 

130 13273,2 66,4 132,7 199,1 265,5 331,8 

140 15393,8 77,0 153,9 230,9 307,9 384,8 

150 17671,5 88,4 176,7 265,1 353,4 441,8 

Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5  

3|A3 
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Bauform HZE5-A  (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø 

[mm] 
50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

50 2033 1403 1124 932 844 

60 2439 1683 1348 1117 1012 

70 2869 1987 1596 1327 1204 

80 3289 2281 1834 1527 1387 

90 3704 2570 2068 1722 1564 

100 4109 2849 2291 1907 1731 

110 4539 3154 2540 2116 1924 

120 4947 3435 2765 2304 2094 

130 5342 3704 2979 2479 2251 

140 5760 3996 3215 2676 2431 

150 6190 4300 3463 2886 2623 

Bauform HZE5-E (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø  
[mm] 

50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

50 4102 2842 2284 1899 1724 

60 4932 3420 2750 2289 2079 

70 5793 4029 3247 2709 2463 

80 6618 4602 3709 3094 2813 

90 7458 5190 4186 3493 3178 

100 8279 5759 4642 3873 3523 

110 9139 6367 5139 4293 3907 

120 9974 6950 5611 4688 4267 

130 10835 7559 6107 5108 4652 

140 11675 8147 6584 5507 5017 

150 12535 8756 7081 5927 5401 

3|A4 
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Bauform HZE5-F  (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø 
[mm] 

50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

50 6025 4225 3428 2879 2628 

60 7240 5080 4123 3463 3163 

70 8469 5949 4832 4063 3713 

80 9678 6798 5522 4643 4242 

90 10887 5300 6212 5223 4772 

100 12101 8501 6906 5807 5307 

110 13330 9370 7616 6407 5856 

120 14534 10214 8300 6982 6381 

130 15763 11083 9010 7582 6931 

140 16972 11932 9700 8161 7460 

150 18201 12801 10409 8761 5536 

Bauform HZE5-H (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø  
[mm] 

50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

50 2044 1414 1135 943 855 

60 2451 1695 1360 1129 1024 

70 2881 1999 1609 1339 1217 

80 3306 2298 1852 1544 1404 

90 3722 2588 2085 1739 1581 

100 4132 2872 2314 1929 1754 

110 4562 3176 2562 2139 1946 

120 4975 3463 2793 2331 2121 

130 5370 3732 3006 2506 2278 

140 5795 4031 3250 2711 2466 

150 6225 4335 3498 2921 2658 

3|A5 
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Bestellschlüssel 

3|A6 

 HZE5-  . .  -  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  +  . .  -  . . 

Bauform                                                        

A - bodenseitig Gelenklager                                           

E - Schwenkzapfen                                            

F - Flansch                                             

H - beidseitig Gelenklager                                           

                                            

Stangendurchmesser [mm]                                              

                                           

Hub [mm]                                                  

                                          

Anschlussgewinde                                                    

Zollgewinde  = R   (Standard)                                        

andere = z.Bsp. M16x1,5                                        

                                         

Lage der Entlüftung                                                      

P7 - Standard (P1,P3,P5)                                       

                                        

Lage des Anschlussstutzen                                                      

P8 - Standard (P2,P4,P6)                                      

                                       

Dichtsatz                                                          

D1 - Standard                                      

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                    

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                   

D3 - für minimale Leckage                                     

                                      

Stangenmaterial                                                            

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                                

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                              

3 - Edelstahl hartverchromt                                    

                                     

Gelenklager (bodenseitig)                                                            

0 -ohne                                     

DO - nachschmierbar (Standard)                                 

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                            

UK - wartungsfrei                                    

                                    

Zubehör                                                                

0 - ohne                                   

A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt   Z1                              

B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt   Z2                              

                                   

zusätzliche Angaben                                                                  

z.Bsp.                                  

 - Anschluß für Leitungsbruchventil                              

 - Anschluß für Senkbremsventil                               

 - Führungsverlängerung                                 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Zeichnung der Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

3|D1 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 3|A6 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform A 

Ø Stange L e c n Ød m i k Øf g h SW 
a 

Grad 
a b R 

50 175 39 25 22 72 72 62 78 30 22 28 41 6 M22x1,5 22 R 1/2" 

60 215 44,5 25 22 85 90 75 80 35 25 28 50 6 M28x1,5 28 R 1/2" 

70 215 45 25 22 95 90 75 90 35 25 32 60 6 M28x1,5 28 R 1/2" 

80 220 50 30 22 110 88 80 100 40 28 35 65 7 M35x1,5 35 R 1/2" 

90 250 50 31 22 120 113 82 100 40 28 35 75 7 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 280 60 35 22 140 112 94 116 50 35 40 75 6 M45x1,5 45 R 3/4" 

110 280 60 35 22 145 118 98 116 50 35 40 75 6 M45x1,5 45 R 3/4" 

120 300 75 35 22 170 117 115 150 60 44 50 75 6 M58x1,5 58 R 3/4" 

130 370 75 35 22 180 118 123 150 60 44 50 75 6 M58x1,5 58 R 3/4" 

140 375 80 35 22 195 118 128 165 70 49 55 75 6 M65x1,5 65 R 3/4" 

150 375 80 35 22 200 118 128 165 70 49 55 75 6 M65x1,5 65 R 3/4" 

3|D2 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 3|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 3|A6 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform E 

Ø Stange L e c n Ød m i k Øf e8  g h l SW a b R 

50 136 140 25 22 72 72 23 100 30 20 90 35 41 M22x1,5 22 R 1/2" 

60 170 160 25 22 85 90 30 120 35 20 115 40 50 M28x1,5 28 R 1/2" 

70 170 160 25 22 95 90 30 120 35 20 115 40 60 M28x1,5 28 R 1/2" 

80 170 180 30 22 110 88 30 150 40 25 140 45 65 M35x1,5 35 R 1/2" 

90 200 200 31 22 120 113 30 150 40 25 140 45 75 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 234 220 35 22 140 112 48 175 50 30 170 55 75 M45x1,5 45 R 3/4" 

110 220 220 35 22 145 118 34 175 50 30 170 55 75 M45x1,5 45 R 3/4" 

120 225 220 35 22 170 117 40 210 60 35 210 65 75 M58x1,5 58 R 3/4" 

130 295 220 35 22 180 118 48 210 60 35 210 65 75 M58x1,5 58 R 3/4" 

140 295 220 35 22 195 118 48 230 70 45 230 90 75 M65x1,5 65 R 3/4" 

150 295 220 35 22 200 118 48 240 70 45 240 90 75 M65x1,5 65 R 3/4" 

3|D3 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 3|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 3|A6 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform F 

Ø Stange L e c n Ød m i Øk e8   Ør Øp Øf c1 SW a b R 

50 136 18 25 22 72 19 35 85 124 105 11 60 41 M22x1,5 22 R 1/2" 

60 170 25 25 22 85 25 30 105 153 130 13 65 50 M28x1,5 28 R 1/2" 

70 170 25 25 22 95 25 40 105 153 130 13 65 60 M28x1,5 28 R 1/2" 

80 170 30 30 22 110 18 45 135 198 170 17 70 65 M35x1,5 35 R 1/2" 

90 200 30 31 22 120 24 45 135 198 170 17 90 75 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 220 35 35 22 145 33 55 160 238 200 22 85 75 M45x1,5 45 R 3/4" 

110 220 35 35 22 145 33 55 160 238 200 22 85 75 M45x1,5 45 R 3/4" 

120 225 40 35 22 170 27 65 190 268 230 22 85 75 M58x1,5 58 R 3/4" 

130 295 40 35 22 180 28 65 200 278 240 22 85 75 M58x1,5 58 R 3/4" 

140 295 43 35 22 195 25 90 215 298 255 26 85 75 M65x1,5 65 R 3/4" 

150 295 45 35 22 200 23 90 225 308 265 26 85 75 M65x1,5 65 R 3/4" 

3|D4 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 3|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder 250 bar          
HZE5 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 3|A6 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Bauform H 

Ø Stange L  e c k m g h Øf n Ød i a       Grad R 

50 214 39 25 78 72 22 28 30 22 72 62 6 R 1/2" 

60 260 45 25 90 90 25 32 35 22 85 75 6 R 1/2" 

70 260 45 25 90 90 25 32 35 22 95 75 6 R 1/2" 

80 270 50 30 100 88 28 35 40 22 110 80 7 R 1/2" 

90 300 50 31 100 113 28 35 40 22 120 80 7 R 1/2" 

100 340 60 35 116 113 35 40 50 22 145 94 6 R 3/4" 

110 340 60 35 116 118 35 40 50 22 145 94 6 R 3/4" 

120 375 75 35 150 117 44 50 60 22 170 115 6 R 3/4" 

130 445 75 35 150 118 44 50 60 22 180 123 6 R 3/4" 

140 455 80 35 165 118 49 55 70 22 195 128 6 R 3/4" 

150 455 80 35 165 118 49 55 70 22 200 128 6 R 3/4" 

3|D5 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 3|D1 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: A 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. A-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

A-12 12 42 15 58 35 10 8 17 M10x1,25 

A-15 15 47 15 69 40 15 12 22 M14x1,5 

A-20 20 50 17 78 56 19 16 25 M16x1,5 

A-25 25 50 17 78 56 23 20 25 M16x1,5 

A-30 30 60 23 92 64 28 22 34 M22x1,5 

A-35 35 70 29 109 78 30 25 40 M28x1,5 

A-40 40 85 36 132 94 35 28 49 M35x1,5 

A-50 50 105 46 163 116 40 35 61 M45x1,5 

A-60 60 130 59 200 130 50 44 75 M58x1,5 

A-70 70 150 66 232 154 55 49 86 M65x1,5 

A-80 80 170 81 265 176 60 55 102 M80x2 

 

    Z1 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: B 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. B-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

B-20 20 50 17 78 56 19 24 25 M16x1,5 

B-25 25 50 17 78 56 23 29 25 M16x1,5 

B-30 30 60 23 92 64 28 30 34 M22x1,5 

B-35 35 70 29 109 78 30 35 40 M28x1,5 

B-40 40 85 36 132 94 35 38 49 M35x1,5 

B-50 50 105 46 163 116 40 43 61 M45x1,5 

B-60 60 130 59 200 130 50 54 75 M58x1,5 

B-70 70 150 66 232 154 55 65 86 M65x1,5 

B-80 80 170 81 265 176 60 74 102 M80x2 

 

    Z2 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: G 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. G-25) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 M 

G-15 15 47 27 64 30 31 15 M14x1,5 

G-20 20 50 25 70 40 39 19 M16x1,5 

G-25 25 50 20 75 48 47 23 M16x1,5 

G-30 30 60 25 90 56 56 28 M22x1,5 

G-35 35 70 30 106 60 62 30 M28x1,5 

G-40 40 85 38 126 70 71 35 M35x1,5 

 

    Z3 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Allgemeines 

Die Baureihe HZE4 wurde speziell für den Einbau in Hubtischen bis 200 bar entwickelt. Sie zeichnet sich 
durch eine robuste Bauweise bei minimalen Einbaumaßen aus. Die Zylinder sind nach der EN1570 
(Hebebühnen) bis zu einem Betriebsdruck von 200bar ausgelegt. 
Die Zylinderlagerung erfolgt wahlweise über wartungsfreie oder nachschmierbare Gelenklager. Die 
Anschlussbohrung ist für eine Rohrbruchsicherung oder für ein Senkbremsventil ausgeführt. Der Zylinder 
kann je nach Einbaulage über die boden- oder stangenseitige Entlüftungsschraube entlüftet werden. Je 
nach Einsatzfall werden die Zylinder mit unterschiedlichen Dichtungssätze ausgeliefert. Es stehen auch 
unterschiedliche Kolbenstangenwerkstoffe zur Verfügung. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 200 bar 
Prüfdruck   = 250 bar 
Stangen Ø   =  40-100 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

4|A1 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrung befindet sich am bodenseitigen Ende des Zylinders und kann auch für  
Leitungsbruch- und Senkbremsventile ausgeführt werden, wobei sich die Höhe des Anschlussstutzen  
ändert (siehe Tabelle). Die Lage auf dem Umfang kann geändert werden (Standard P8). 

Höhe Gewindetiefe Höhe Gewindetiefe

G1/4" 40 32 55 32

G3/8" 50 35 60 34

G1/2" 55 44 70 40

G3/4" 65 51 80 51

Anschluss- 

gewinde

     SenkbremsventilLeitungsbruchsicherung

Entlüftung 

Die Entlüftung des Zylinder befindet sich am stangenseitigen Ende des Zylinderrohrs. Die Lage auf dem 
Umfang kann geändert werden (Standard P7). 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr geändert werden, um die  
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt  auch von der 
Art des Einbaus und der Bauform der Zylinders ab. 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 200 bar HZE4 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 4|A2 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 200 bar HZE4 

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan (Standard) 
 

      Temperatur   : -30°C - +80°C 
   Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

   Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 
 Anwendung   : Standarddichtsatz für normale 

   Betriebsbedingungen, sehr hoher  
   Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Polyurethan) 
       
      Temperatur   : -30°C - +100°C 
      Druckflüssigkeit  : Mineralöl, schwer entflammbare  
           Druckflüssigkeiten HFA und HFB 
           bis + 40°C; HFC bis 60°C 

      Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe  

        Gleitgeschwindigkeiten, 
   keine Stick-Slip-Effekt, höhere  
   Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Viton - O-Ring) 
       
      Anwendung   : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwin-
           digkeiten keine Stick-Slip-Effekt, 
           höhere Leckagen als bei D1 und 
           D3, für höhere Temperaturen  
           (+200°C) und Flüssigkeiten auf  
           Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL 
 
   Temperatur   : -30°C - +80°C 
 

      Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

      Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 

           minimalen Leckagen, leichtgängige
           Hubbewegungen  



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Befestigungsarten  

beidseitig Gelenklager ( DO – Standard ) 
 
( GE..DO wartungspflichtig ) 
(.GE..HO wartungspflichtig ) 
( GE..UK wartungsfrei ) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Stangen Ø 
[mm]  

Druckfläche  
[mm^2] 

Betriebsdruck in [bar] 

50 100 150 200 

40 1256,6 6,3 12,6 18,8 25,1 

50 1963,5 9,8 19,6 29,5 39,3 

60 2827,4 14,1 28,3 42,4 56,5 

70 3848,5 19,2 38,5 57,7 77,0 

80 5026,5 25,1 50,3 75,4 100,5 

90 6361,7 31,8 63,6 95,4 127,2 

100 7854,0 39,3 78,5 117,8 157,1 

Stangen Ø   
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]       Druckfläche  
[mm^2]   50 100 150 200 

40 1256,6 6,3 12,6 18,8 25,1 

50 1963,5 9,8 19,6 29,5 39,3 

60 2827,4 14,1 28,3 42,4 56,5 

70 3848,5 19,2 38,5 57,7 77,0 

80 5026,5 25,1 50,3 75,4 100,5 

90 6361,7 31,8 63,6 95,4 127,2 

100 7854,0 39,3 78,5 117,8 157,1 

4|A3 

Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5  

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 200 bar HZE4 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Bestellschlüssel 

4|A4 

 HZE4-  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  +  . .  -  . . 

                                         

Stangendurchmesser [mm]                                        

                                        

Hub [mm]                                            

                                       

Anschlussgewinde                                              

Zollgewinde  = R   (Standard)                                     

andere = z.Bsp. M16x1,5                                     

                                      

Lage der Entlüftung                                                

P7 - Standard (P1,P3,P5)                                    

                                     

Lage des Anschlussstutzen                                                

P8 - Standard (P2,P4,P6)                                   

                                    

Dichtsatz                                                    

D1 - Standard                                   

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                 

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                

D3 - für minimale Leckage                                  

                                   

Stangenmaterial                                                      

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                             

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                           

3 - Edelstahl hartverchromt                                 

                                  

Gelenklager (beidseitig)                                                      

DO - nachschmierbar (Standard)                              

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                         

UK - wartungsfrei                                 

                                 

Zubehör                                                          

0 - ohne                                

                                

zusätzliche Angaben                                                            

z.Bsp.                               

 - Führungsverlängerung                              

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 200 bar HZE4 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Zeichnung der Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

4|D1 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 200 bar HZE4 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Ø Stange L e c Ød Øf g h s o i k m n 
a 

Grad 
R 

Betriebsdruck 
max. EN1570 

40 210 45 16 60 30 22 30 36,5 76 139 74 60 40 6 R3/8" 200 

50 210 45 16 70 30 22 30 36,5 75,5 134,5 74 59,5 40 6 R3/8" 200 

60 210 45 16 82 30 22 29 36,5 75,5 135 74 59,5 40 6 R3/8" 200 

70 210 45 16 95 30 22 28 36,5 75,5 135 74 59,5 40 6 R3/8" 200 

80 210 45 16 105 30 28 32 36,5 75,5 135,5 80 59,5 40 6 R3/8" 210 

90 260 60 15 120 40 28 35 40 85 166 100 75 50 7 R1/2" 200 

100 260 55 8 125 40 34 40 42 70 164 100 75,5 50 7 R1/2" 200 

4|D2 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 4|D1 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 200 bar HZE4 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 4|A4 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 



 
Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZE3 sind einfachwirkende Druckzylinder, speziell für den Einbau in Hubtischen. 
Sie zeichnen sich durch eine robuste Bauweise bei minimalen Einbaumaßen aus. 
Die Zylinder sind nach der VGB14 (Hebebühnen) bis zu einem Betriebsdruck von 250bar ausgelegt. 
Die Kolbenstangenführung und das Gelenkauge stangenseitig sind für Wartungsfälle schraubbar 
ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus hochfesten Baustahl mit einer Hartchromschicht von ca. 25mm. 
Andere Materialien und Beschichtungen sind auf Anfrage möglich. 
Die Kolbenstangenführung wird den Hublängen angepasst, was den Verschleiß der Kolbenstangenführung 
und der Abdichtung minimiert. Bei Querkräften bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 250 bar 
Prüfdruck   = 315 bar 
Stangen Ø   =  50-130 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

Entlüftung 

Die Entlüftung des Zylinder befindet sich am stangenseitigen Ende des Zylinderrohrs. Die Lage auf dem 
Umfang kann geändert werden (Standard P6, P7). 

Führung 

Je nach Hublänge wird die Stützweite der Kolbenstange geändert, um Belastung des Führungssystems im 
voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. 

5|A1 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrung befindet sich am bodenseitigen Ende des Zylinders und kann auch für  
Leitungsbruch- und Senkbremsventile ausgeführt werden, wobei sich die Höhe des Anschlussstutzen  
ändert (siehe Tabelle). Die Lage auf dem Umfang kann geändert werden (Standard P8). 

Höhe Gewindetiefe Höhe Gewindetiefe

G1/4" 40 32 55 32

G3/8" 50 35 60 34

G1/2" 55 44 70 40

G3/4" 65 51 80 51

Anschluss- 

gewinde

     SenkbremsventilLeitungsbruchsicherung

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 5|A2 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3 

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan (Standard) 
 

      Temperatur   : -30°C - +80°C 
   Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

   Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 
 Anwendung   : Standarddichtsatz für normale 

   Betriebsbedingungen, sehr hoher  
   Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Polyurethan) 
       
      Temperatur   : -30°C - +100°C 
      Druckflüssigkeit  : Mineralöl, schwer entflammbare  
           Druckflüssigkeiten HFA und HFB 
           bis + 40°C; HFC bis 60°C 

      Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe  

        Gleitgeschwindigkeiten, 
   keine Stick-Slip-Effekt, höhere  
   Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring) und 
             - Doppelabstreifer (Viton - O-Ring) 
       
      Anwendung   : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwin-
           digkeiten keine Stick-Slip-Effekt, 
           höhere Leckagen als bei D1 und 
           D3, für höhere Temperaturen  
           (+200°C) und Flüssigkeiten auf  
           Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL 
 
   Temperatur   : -30°C - +80°C 
 

      Druckflüssigkeit  :  Mineralöl 

      Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 
 Anwendung   : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 

           minimalen Leckagen, leichtgängige
           Hubbewegungen  
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Befestigungsarten 

Bodenseitiges Gelenklager ( DO – Standard ) 
 
( GE..DO wartungspflichtig ) 
( GE..HO wartungspflichtig ) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Druckfläche  
[mm^2]   

Betriebsdruck in [bar]       Stangen Ø 
[mm]    50 100 150 200 250 

50 1963,5 9,8 19,6 29,5 39,3 49,1 

60 2827,4 14,1 28,3 42,4 56,5 70,7 

70 3848,5 19,2 38,5 57,7 77,0 96,2 

80 5026,5 25,1 50,3 75,4 100,5 125,7 

90 6361,7 31,8 63,6 95,4 127,2 159,0 

100 7854,0 39,3 78,5 117,8 157,1 196,3 

110 9503,3 47,5 95,0 142,5 190,1 237,6 

120 11309,7 56,5 113,1 169,6 226,2 282,7 

130 13273,2 66,4 132,7 199,1 265,5 331,8 

Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5  

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø 50 100 150 200 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

50 1980 1350 1071 904 791 

60 2410 1654 1319 1120 983 

70 2816 1934 1544 1311 1152 

80 3246 2238 1792 1526 1344 

90 3647 2513 2010 1711 1506 

100 4077 2817 2259 1926 1699 

110 4492 3106 2492 2126 1876 

120 4922 3410 2740 2341 2069 

130 5345 3707 2982 2549 2254 

5|A3 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3 
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Bestellschlüssel 

5|A4 

  HZE3 -  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  -  . . 

                                     

Stangendurchmesser [mm]                                    

                                    

Hub [mm]                                        

                                   

Anschlussgewinde                                          

Zollgewinde  = R   (Standard)                                 

andere = z.Bsp. M16x1,5                                 

                                  

Lage der Entlüftung                                            

P6,P7 - Standard (P1,P3,P5)                                

                                 

Lage des Anschlussstutzen                                            

P8 - Standard (P2,P4)                                

                                

Dichtsatz                                                

D1 - Standard                               

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                             

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                            

D3 - für minimale Leckage                              

                               

Stangenmaterial                                                  

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                         

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                       

3 - Edelstahl hartverchromt                             

                              

Gelenklager (bodenseitig)                                                  

DO - nachschmierbar (Standard)                          

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                     

UK - wartungsfrei                             

                             

zusätzliche Angaben                                                      

z.Bsp.                            

 - Anschluß für Leitungsbruchventil                        

 - Anschluß für Senkbremsventil                         

 - Führungsverlängerung                           

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3 
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Zeichnung der Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

5|D1 

Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3  

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 5|A4 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
≤ 500 mm Hub 

Ø Stange L  e1 c n Ød m i Øf k h g Øk1 h1 
a 

Grad 
R 

50 232 37 12 22 80 108 74 35 80 22 25 80 22 6 R 3/8" 

60 232 37 12 22 90 108 74 35 80 22 25 80 22 6 R 3/8" 

70 240 40 12 22 105 108 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

75 200 40 12 22 115 108 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

80 240 40 12 22 115 108 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

90 260 47 10 22 130 113 86 50 106 30 35 106 31 6 R 3/8" 

100 260 47 10 22 145 113 86 50 106 30 35 106 31 6 R 3/8" 

110 290 55 8 22 160 118 105 60 124 38 44 124 38 6 R 1/2" 

120 290 55 8 22 170 118 105 60 124 38 44 124 38 6 R 1/2" 

130 304 62 10 22 180 118 115 70 140 42 49 140 42 6 R 1/2" 

Alle Abmessungen der o.g. Tabelle sind gültig für Zylinder bis zu einer Höhe von ≤ 500 mm Hub! 

5|D2 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 5|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3  

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 5|A4 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Ø Stange L  e1 c n Ød m i Øf k h g Øk1 h1 
a 

Grad 
R 

50 250 37 12 22 80 162 74 35 80 22 25 80 22 6 R 3/8" 

60 250 37 12 22 90 162 74 35 80 22 25 80 22 6 R 3/8" 

70 275 40 12 22 105 182 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

75 275 40 12 22 115 182 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

80 275 40 12 22 115 182 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

90 308 47 10 22 130 207 86 50 106 30 35 106 31 6 R 3/8" 

100 308 47 10 22 145 207 86 50 106 30 35 106 31 6 R 3/8" 

110 330 55 8 22 160 212 105 60 124 38 44 124 38 6 R 1/2" 

120 330 55 8 22 170 212 105 60 124 38 44 124 38 6 R 1/2" 

130 337 62 10 22 180 212 115 70 140 42 49 140 42 6 R 1/2" 

 
> 500 mm Hub 

Alle Abmessungen der o.g. Tabelle sind gültig für Zylinder bis zu einer Höhe von > 500 mm Hub! 

5|D3 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 5|D1 



Einfachwirkende Hydraulikzylinder für          
Scherenhubtische 250 bar HZE3  

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 5|A4 

Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8 

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

 
> 1000 mm Hub 

Ø Stange L e1 c n Ød m i Øf k h g Øk1 h1 a Grad R 

50 250 37 12 22 80 217 74 35 80 22 25 80 22 6 R 3/8" 

60 250 37 12 22 90 217 74 35 80 22 25 80 22 6 R 3/8" 

70 275 40 12 22 105 257 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

75 275 40 12 22 115 275 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

80 275 40 12 22 115 257 79 40 90 24 28 90 23 7 R 3/8" 

90 308 47 10 22 130 302 86 50 106 30 35 106 31 6 R 3/8" 

100 308 47 10 22 145 302 86 50 106 30 35 106 31 6 R 3/8" 

110 330 55 8 22 160 307 105 60 124 38 44 124 38 6 R 1/2" 

120 330 55 8 22 170 307 105 60 124 38 44 124 38 6 R 1/2" 

130 337 62 10 22 180 307 115 70 140 42 49 140 42 6 R 1/2" 

Alle Abmessungen der o.g. Tabelle sind gültig für Zylinder bis zu einer Höhe von > 1000 mm Hub! 

5|D4 

Die Lage der Entlüftungen P7 und der Anschlussstutzen P8 entnehmen Sie bitte der Seite 5|D1 
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Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZD1 sind doppelwirkende Zylinder ohne Endlagendämpfung, die durch ihre 
verschiedenen Bauformen und Abdichtungsvarianten universell einsetzbar sind. 
Die Kolbenstangenführung ist für Wartungsfälle schraubbar ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus 
hochfesten Baustahl mit einer Hartchromschicht von ca. 25mm. Andere Materialien und Beschichtungen 
sind auf Anfrage möglich. 
Bei Querkräften und nicht vertikalem Einbau bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 210 bar 
Prüfdruck   = 280 bar 
Stangen Ø   =  32-125 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 
Druckflüssigkeit  = Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524 und DIN 51525 (Standard) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrungen sind in Rohrgewinde nach ISO 228/1 ausgeführt. Die Lage auf dem Umfang kann 
geändert werden. (Standard P7/P8) 

Entlüftung 

Je nach Einbaulage des Zylinders kann eine Entlüftung erforderlich sein. Die Lage auf dem Umfang bei 
Notwendigkeit angeben (Standard ohne Entlüftung 0/0) 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr verändert werden, um die  
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt auch von der Art 
des Einbaus und der Bauform des Zylinders ab. 

6|A1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan und einer Kompaktdichtung (NBR) auf dem Kolben (Standard) 
 

     Temperatur  : -30°C - +80°C 
  Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

  Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 

Anwendung  : Standarddichtsatz für normale Betriebsbedingungen, 
      sehr hoher Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring), Doppelabstreifer (Polyurethan) 
     und einem PTFE-Glyd-Ring (NBR-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Temperatur  : -30°C - +100°C 
     Druckflüssigkeit : Mineralöl, schwer entflammbare Druckflüssigkeiten 
         HFA und HFB bis + 40°C; HFC bis 60°C 

     Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, keine  
      Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring), Doppelabstreifer (Viton - O-Ring)  
     und einem PTFE-Glyd-Ring (Viton-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Anwendung : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, 
        keine Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3,  
        für höhere Temperaturen (+200°C) und Flüssigkeiten auf 
        Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL und einer  
      Kompaktdichtung (NBR-PTFE) auf dem Kolben 

 
  Temperatur  : -30°C - +80°C 

     Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

     Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 
         minimalen Leckagen, leichtgängige  
         Hubbewegungen  
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Befestigungsarten 

Bauform A bodenseitiges Gelenklager ( DO – Standard) 
  B bodenseitige Bohrung  (Toleranzfeld H11 – Standard) 
  C bodenseitige Gabel  (Toleranzfeld H11 – Standard) 
  D bodenseitiger Flansch  
  E Schwenkzapfen 
  F stangenseitiger Flansch 
  G beidseitig Bohrung   (Toleranzfeld H11 – Standard) 
  H beidseitig Gelenklager  ( DO – Standard) 
  K Fussflansch 
 
 
Zubehör A-.. Gelenkkopf (GE..DO wartungspflichtig) 
  B-.. Gelenkkopf (GE..HO wartungspflichtig) 
  G-.. Gabelkopf (Toleranzfeld H11) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Kolben    
Ø 

Stangen   
Ø 

Kolben- 
fläche 

Kolbenring-   
fläche   

Flächen-
verhältnis 

Betriebsdruck in [bar] Zugkraft 

50 100 150 210 50 100 150 210 

[mm] [mm] [mm2] [mm2]   Druckkraft in [kN] Zugkraft in [kN] 

32 20 804,2 490,1 1,6 4,0 8,0 12,1 16,9 2,5 4,9 7,4 10,3 

40 
20 

1256,6 
942,5 1,3 

6,3 12,6 18,8 26,4 
4,7 9,4 14,1 19,8 

25 765,8 1,6 3,8 7,7 11,5 16,1 

50 

25 

1963,5 

1472,6 1,3 

9,8 19,6 29,5 41,2 

7,4 14,7 22,1 30,9 

30 1256,6 1,6 6,3 12,6 18,8 26,4 

35 1001,4 3,1 5,0 10,0 15,0 21,0 

63 

35 

3117,2 

2155,1 1,4 

15,6 31,2 46,8 65,5 

10,8 21,6 32,3 45,3 

40 1860,6 1,7 9,3 18,6 27,9 39,1 

45 1526,8 2,0 7,6 15,3 22,9 32,1 

80 

40 

5026,5 

3769,9 1,3 

25,1 50,3 75,4 105,6 

18,8 37,7 56,5 79,2 

45 3436,1 1,5 17,2 34,4 51,5 72,2 

50 3063,1 1,6 15,3 30,6 45,9 64,3 

100 

50 

7854,0 

5890,5 1,3 

39,3 78,5 117,8 164,9 

29,5 58,9 88,4 123,7 

55 5478,2 1,4 27,4 54,8 82,2 115,0 

70 4005,5 2,0 20,0 40,1 60,1 84,1 

125 
70 

12271,8 
8423,4 1,5 

61,4 122,7 184,1 257,7 
42,1 84,2 126,4 176,9 

90 5910,1 2,1 29,6 59,1 88,7 124,1 

6|A3 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 
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Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5  

Bauform HZD1-A, B, C  (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

32 20 427 270 200 152 

40 
20 313 187 131 92 

25 555 358 271 210 

50 

25 418 260 190 142 

30 654 428 327 258 

35 934 625 488 394 

63 

35 701 456 348 273 

40 958 638 496 398 

45 1248 843 663 540 

80 

40 705 453 342 265 

45 934 615 474 376 

50 1189 796 621 501 

100 

50 903 588 448 352 

55 1129 748 579 462 

70 1935 1318 1044 856 

125 
70 1486 992 774 623 

90 2588 1771 1409 1160 

Bauform HZD1-D  (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

32 20 662 437 337 268 

40 
20 510 330 250 195 

25 855 574 449 364 

50 

25 659 434 335 266 

30 997 673 530 431 

35 1397 956 760 626 

63 

35 1067 717 562 456 

40 1433 976 774 634 

45 1848 1269 1013 836 

80 

40 1088 728 568 458 

45 1414 958 757 618 

50 1779 1216 967 796 

100 

50 1376 926 727 590 

55 1699 1155 913 747 

70 2851 1969 1579 1309 

125 
70 2219 1513 1201 985 

90 3792 2626 2109 1753 

6|A4 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
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Bauform HZD1-E  (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Bauform HZD1-F (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
StangenØ  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

32 20 991 676 536 440 

40 
20 770 518 407 330 

25 1254 861 686 566 

50 

25 982 667 527 431 

30 1455 1002 801 662 

35 2014 1397 1123 935 

63 

35 1564 1074 857 707 

40 2076 1436 1153 957 

45 2656 1846 1488 1240 

80 

40 1598 1094 871 717 

45 2055 1417 1135 940 

50 2566 1779 1430 1189 

100 

50 2008 1378 1099 907 

55 2460 1698 1360 1127 

70 4073 2838 2291 1915 

125 
70 3198 2210 1773 1471 

90 5401 3768 3044 2546 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

32 20 1459 1009 810 673 

40 
20 1149 789 630 520 

25 1840 1278 1029 857 

50 

25 1455 1005 806 669 

30 2131 1483 1196 999 

35 2930 2048 1658 1388 

63 

35 2296 1596 1286 1072 

40 3027 2113 1708 1429 

45 3857 2700 2187 1834 

80 

40 2353 1633 1314 1094 

45 3006 2095 1691 1413 

50 3736 2611 2113 1769 

100 

50 2953 2053 1654 1379 

55 3598 2509 2027 1694 

70 5903 4139 3357 2819 

125 
70 4671 3260 2635 2204 

90 7817 5485 4451 3739 
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Bauform HZD1-G, H  (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Bauform HZD1-K (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

32 20 436 278 208 160 

40 
20 313 187 131 92 

25 555 358 271 210 

50 

25 418 260 190 142 

30 654 428 327 258 

35 934 625 488 394 

63 

35 706 461 353 278 

40 963 643 501 403 

45 1253 848 668 545 

80 

40 708 456 344 267 

45 936 617 476 379 

50 1192 798 624 503 

100 

50 908 593 453 357 

55 1134 753 584 467 

70 1940 1323 1049 861 

125 
70 1501 1007 789 638 

90 2603 1786 1424 1175 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 

max. Zylinderhub in [mm]  

32 20 1447 997 798 661 

40  
20 1149 789 630 520 

25 1840 1278 1029 857 

50  

25 1439 989 790 653 

30 2115 1467 1180 983 

35 2914 2032 1642 1372 

63  

35 2280 1580 1270 1056 

40 3011 2097 1692 1413 

45 3841 2684 2171 1818 

80  

40 2333 1613 1294 1074 

45 2986 2075 1671 1393 

50 3716 2591 2093 1749 

100  

50 2928 2028 1629 1354 

55 3573 2484 2002 1669 

70 5878 4114 3332 2794 

125  
70 4636 3225 2600 2169 

90 7782 5450 4416 3704 
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Bestellschlüssel 

6|A7 

 HZD1 -  . .  -  . .  /  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  +  . .  -  . .  

Bauform                                                            

A - bodenseitig Gelenklager                                                  

B - bodenseitig Bohrung                                                  

C - bodenseitig Gabel                                                   

D - bodenseitig Flansch                                                  

E - Schwenkzapfen                                                   

F - Flansch                                                    

H - beidseitig Gelenklager                                                  

K - Fussflansch                                                   

                                                   

Kolbendurchmesser [mm]                                                       

                                                  

Stangendurchmesser [mm]                                                        

                                                 

Hub [mm]                                                           

                                                

Anschlussgewinde                                                             

                                           Zollgewinde  = R   (Standard)  

andere = z.Bsp. M16x1,5                                              

                                               

Lage der Entlüftungen                                                               

0/0 - ohne = Standard (P1/P2, ...)                                          

                                              

Lage der Anschlussstutzen                                                               

P7/P8 - Standard (P3/P5,.....)                                           

                                             

Dichtsatz                                                                   

D1 - Standard                                            

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                         

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                        

D3 - für minimale Leckage                                           

                                            

Stangenmaterial                                                                     

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                                     

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                                    

3 - Edelstahl hartverchromt                                          

                                           

Gelenklager (bodenseitig)                                                                     

0 -ohne                                           

DO - nachschmierbar (Standard)                                      

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                                 

UK - wartungsfrei                                          

                                          

Zubehör                                                                         

0 - ohne                                       

A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt   Z1                                  

B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt   Z2                                  

G-.. - Gabelkopf siehe Blatt   Z3                                    

                                       

zusätzliche Angaben                                                                          

z.Bsp.                                      

 - Führungsverlängerung                                     

 - Sonderausführung des Kolbenstangenendes                            

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 
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Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

 
Bauform A 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf g h i k m t n SW a b 
a 

Grad 
R 

32 20 174 42 15 25 15 12 15 40 40 42 39 22 17 M14x1,5 14 8 R1/4" 

40 
20             
25 

185 50 15 45 20 16 20 62 50 41 44 22 
17  
19 

M16x1,5 16 9 R3/8" 

50 

25             
30              
35 

190 60 16 45 25 20 25 62 59 41 45 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 7 R3/8" 

63 

35              
40             
45 

210 75 21 45 30 22 30 62 74 55 47 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 6 R3/8" 

80 

40              
45             
50 

240 95 20 60 35 25 30 80 80 56 52 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 6 R1/2" 

100 

50              
55             
70 

260 115 20 70 40 28 35 89 100 65 52 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 7 R3/4" 

125 
70              
90 

295 145 27 70 50 35 40 89 125 76 52 22 
60 
80  

M45x1,5 45 6 R3/4" 

6|D2 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf h i k m t n SW a b R 

32 20 174 42 15 25 15 15 40 30 42 39 22 17 M14x1,5 14 R1/4" 

40 
20            
25 

185 50 15 45 20 20 62 40 41 44 22 
17  
19 

M16x1,5 16 R3/8" 

50 

25            
30             
35 

190 60 16 45 25 25 62 45 41 45 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 R3/8" 

63 

35            
40            
45 

210 75 21 45 30 30 62 55 55 47 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 R3/8" 

80 

40             
45           
50 

240 95 20 60 35 30 80 80 56 52 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 R1/2" 

100 

50               
55              
70 

260 115 20 70 40 35 89 100 65 52 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 R3/4" 

125 
70              
90 

295 145 27 70 50 40 89 125 76 52 22 
60 
80  

M45x1,5 45 R3/4" 

 
Bauform B 

6|D3 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

 
Bauform C 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf g h i k m t n SW a b R 

32 20 174 42 15 25 15 15 31 40 30 42 39 22 17 M14x1,5 14 R1/4" 

40 
20            
25 

185 50 15 45 20 19 39 62 40 41 44 22 
17  
19 

M16x1,5 16 R3/8" 

50 

25            
30             
35 

190 60 16 45 25 23 47 62 45 41 45 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 R3/8" 

63 

35            
40            
45 

210 75 21 45 30 28 56 62 55 55 47 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 R3/8" 

80 

40            
45            
50 

240 95 20 60 35 30 62 80 80 56 52 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 R1/2" 

100 

50                
55            
70 

260 115 20 70 40 35 71 89 75 65 52 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 R3/4" 

125 
70              
90 

295 145 27 70 50 40 80 89 125 76 52 22 
60 
80  

M45x1,5 45 R3/4" 

6|D4 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Bauform D 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf Øp Ør i Øk m t n SW a b R 

32 20 166 42 15 12 9 75 94 20 60 42 44 22 17 M14x1,5 14 R1/4" 

40 
20            
25 

160 50 15 15 11 85 104 22 65 41 49 22 
17  
19 

M16x1,5 16 R3/8" 

50 

25            
30             
35 

168 60 16 18 11 95 118 22 75 41 50 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 R3/8" 

63 

35            
40            
45 

195 75 21 22 13 115 138 25 90 55 55 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 R3/8" 

80 

40              
45             
50 

213 95 20 25 17 145 178 28 115 56 60 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 R1/2" 

100 

50              
55             
70 

235 115 20 35 17 170 200 29 140 65 62 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 R3/4" 

125 
70              
90 

275 145 27 40 21 205 245 29 165 76 62 22 
60 
80  

M45x1,5 45 R3/4" 

6|D5 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Bauform E 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf  g h l i k m t n SW a b R 

32 20 169 42 15 37,5 20 15 70 25 15 60 30 39 22 17 M14x1,5 14 R1/4" 

40 
20  
25 

170 50 15 40 25 18 80 30 17 70 30 44 22 
17  
19 

M16x1,5 16 R3/8" 

50 

25  
30           
35 

180 60 16 45 30 20 90 35 17 80 30 45 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 R3/8" 

63 

35           
40 
45 

200 75 21 49 35 20 115 40 17 100 30 47 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 R3/8" 

80 

40           
45 
50 

210 95 20 52,5 40 25 140 45 20 125 30 52 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 R1/2" 

100 

50           
55 
70 

220 115 20 57,5 50 30 170 55 19 150 30 52 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 R3/4" 

125 
70              
90 

255 145 27 69,5 60 35 190 65 20 175 30 52 22 
60 
80  

M45x1,5 45 R3/4" 

6|D6 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Bauform F 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf Øp Ør Øk e8 i m s c1 t n SW a b R 

32 20 169 42 15 12 9 75 94 60 15 38 20 30 39 22 17 M14x1,5 14 R1/4" 

40 
20             
25 

170 50 15 15 11 85 104 65 17 40 20 30 44 22 
17  
19 

M16x1,5 16 R3/8" 

50 

25              
30              
35 

180 60 16 18 11 95 118 75 17 42 20 31 45 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 R3/8" 

63 

35              
40             
45 

200 75 21 22 13 115 138 90 17 43 20 34 47 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 R3/8" 

80 

40              
45             
50 

210 95 20 25 17 145 178 115 20 45 20 35 52 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 R1/2" 

100 

50             
55            
70 

220 115 20 35 17 170 205 140 19 45 20 35 52 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 R3/4" 

125 
70              
90 

255 145 27 40 21 205 245 165 19 50 20 42 52 22 
60 
80  

M45x1,5 45 R3/4" 

6|D7 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Bauform G 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf h i k m t n R 

32 20 204 42 20 25 15 15 40 30 42 39 22 R1/4" 

40 
20  
25 

235 50 20 45 20 20 62 40 41 44 22 R3/8" 

50 

25  
30           
35 

240 60 21 45 25 25 62 45 41 45 22 R3/8" 

63 

35           
40  
45 

260 75 26 45 30 30 62 55 55 47 22 R3/8" 

80 

40           
45  
50 

305 95 25 60 35 30 80 80 56 52 22 R1/2" 

100 

50           
55  
70 

335 115 25 70 40 35 89 100 65 52 22 R3/4" 

125 
70              
90 

370 145 32 70 50 40 89 125 76 52 22 R3/4" 

6|D8 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Bauform H 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c e Øf g h i k m t n a Grad R 

32 20 204 42 20 25 15 12 15 40 40 42 39 22 8 R1/4" 

40 
20 
25 

235 50 20 45 20 16 20 62 50 41 44 22 9 R3/8" 

50 

25 
30 
35 

240 60 21 45 25 20 25 62 59 41 45 22 7 R3/8" 

63 

35 
40 
45 

260 75 26 45 30 22 30 62 74 55 47 22 6 R3/8" 

80 

40 
45 
50 

305 95 25 60 35 25 30 80 80 56 52 22 6 R1/2" 

100 

50 
55 
70 

335 115 10 70 40 28 35 89 100 65 52 22 7 R3/4" 

125 
70              
90 

370 145 14 70 50 35 40 89 125 76 52 22 6 R3/4" 

6|D9 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 
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Bauform K 

Ø Kolben Ø Stange L Ød c c1 e Øf g h k p t i m n SW a b R 

32 20 169 42 15 42 25 11 92 115 38 28 85 15 65 22 17 M14x1,5 14 R1/4" 

40 
20           
25 

170 50 15 42,5 25 11 110 130 48 38 80 17 70 22 
17  
19 

M16x1,5 16 R3/8" 

50 

25           
30            
35 

180 60 16 47 30 14 120 145 52 42 82 17 75 22 
19 
24 
27 

M16x1,5 16 R3/8" 

63 

35            
40           
45 

200 75 21 50 32 18 145 180 62 52 97 17 78 22 
27 
32 
36 

M22x1,5 22 R3/8" 

80 

40            
45           
50 

210 95 20 55 40 22 170 210 70 60 92 20 85 22 
32 
36 
41 

M28x1,5 28 R1/2" 

100 

50            
55           
70 

220 115 20 60 50 26 200 245 82 72 92 19 95 22 
41 
46 
60 

M35x1,5 35 R3/4" 

125 
70               
90 

255 145 27 77 60 33 245 300 99 85 105 19 105 22 
60 
80  

M45x1,5 45 R3/4" 

6|D10 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 6|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD1 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 6|A7 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: A 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. A-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

A-12 12 42 15 58 35 10 8 17 M10x1,25 

A-15 15 47 15 69 40 15 12 22 M14x1,5 

A-20 20 50 17 78 56 19 16 25 M16x1,5 

A-25 25 50 17 78 56 23 20 25 M16x1,5 

A-30 30 60 23 92 64 28 22 34 M22x1,5 

A-35 35 70 29 109 78 30 25 40 M28x1,5 

A-40 40 85 36 132 94 35 28 49 M35x1,5 

A-50 50 105 46 163 116 40 35 61 M45x1,5 

A-60 60 130 59 200 130 50 44 75 M58x1,5 

A-70 70 150 66 232 154 55 49 86 M65x1,5 

A-80 80 170 81 265 176 60 55 102 M80x2 

 

    Z1 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: B 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. B-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

B-20 20 50 17 78 56 19 24 25 M16x1,5 

B-25 25 50 17 78 56 23 29 25 M16x1,5 

B-30 30 60 23 92 64 28 30 34 M22x1,5 

B-35 35 70 29 109 78 30 35 40 M28x1,5 

B-40 40 85 36 132 94 35 38 49 M35x1,5 

B-50 50 105 46 163 116 40 43 61 M45x1,5 

B-60 60 130 59 200 130 50 54 75 M58x1,5 

B-70 70 150 66 232 154 55 65 86 M65x1,5 

B-80 80 170 81 265 176 60 74 102 M80x2 

 

    Z2 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: G 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. G-25) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 M 

G-15 15 47 27 64 30 31 15 M14x1,5 

G-20 20 50 25 70 40 39 19 M16x1,5 

G-25 25 50 20 75 48 47 23 M16x1,5 

G-30 30 60 25 90 56 56 28 M22x1,5 

G-35 35 70 30 106 60 62 30 M28x1,5 

G-40 40 85 38 126 70 71 35 M35x1,5 

 

    Z3 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



 
Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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h

a
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 
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Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZD3 sind doppelwirkende Zylinder ohne Endlagendämpfung, die durch ihre 
verschiedenen Bauformen und Abdichtungsvarianten universell einsetzbar sind. 
Die Kolbenstangenführung ist für Wartungsfälle schraubbar ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus 
hochfesten Baustahl mit einer Hartchromschicht von ca. 25mm. Andere Materialien und Beschichtungen 
sind auf Anfrage möglich. 
Bei Querkräften und nicht vertikalem Einbau bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 250 bar 
Prüfdruck   = 315 bar 
Stangen Ø   =  25-200 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 
Druckflüssigkeit  = Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524 und DIN 51525 (Standard) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrungen sind in Rohrgewinde nach ISO 228/1 ausgeführt. Die Lage auf dem Umfang kann 
geändert werden. (Standard P7/P8) 

Entlüftung 

Je nach Einbaulage des Zylinders kann eine Entlüftung erforderlich sein. Die Lage auf dem Umfang bei 
Notwendigkeit angeben (Standard ohne Entlüftung 0/0) 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr verändert werden, um die 
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Die hängt auch von der Art 
des Einbaus und der Bauform des Zylinders ab. 

7|A1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
HZD3 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
HZD3 

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan und einer Kompaktdichtung (NBR) auf dem Kolben (Standard) 
 

     Temperatur  : -30°C - +80°C 
  Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

  Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 

Anwendung  : Standarddichtsatz für normale Betriebsbedingungen, 
      sehr hoher Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring), Doppelabstreifer (Polyurethan) 
     und einem PTFE-Glyd-Ring (NBR-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Temperatur  : -30°C - +100°C 
     Druckflüssigkeit : Mineralöl, schwer entflammbare Druckflüssigkeiten 
         HFA und HFB bis + 40°C; HFC bis 60°C 

     Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, keine  
      Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring), Doppelabstreifer (Viton - O-Ring)  
     und einem PTFE-Glyd-Ring (Viton-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Anwendung : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, 
        keine Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3,  
        für höhere Temperaturen (+200°C) und Flüssigkeiten auf 
        Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL und einer  
      Kompaktdichtung (NBR-PTFE) auf dem Kolben 

 
  Temperatur  : -30°C - +80°C 

     Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

     Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 
         minimalen Leckagen, leichtgängige  
         Hubbewegungen  
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Befestigungsarten 

Bauform A bodenseitiges Gelenklager ( DO – Standard) 
  E Schwenkzapfen 
  F stangenseitiger Flansch 
  H beidseitig Gelenklager  ( DO – Standard) 
 
Zubehör A-.. Gelenkkopf (GE..DO wartungspflichtig) 
  B-.. Gelenkkopf (GE..HO wartungspflichtig) 
  G-.. Gabelkopf (Toleranzfeld H11 

Zylinderkräfte 

Kolben    
Ø 

Stangen    
Ø 

Kolben- 
fläche 

Kolbenring- 
fläche   

Flächen- 
verhältnis 

Betriebsdruck in [bar] Zugkraft 

50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 

[mm] [mm] [mm2] [mm2]   Druckkraft in [kN] 
Zugkraft in 

[kN] 
      

25 16 490,9 289,8 1,7 2,5 4,9 7,4 9,8 12,3 1,4 2,9 4,3 5,8 7,2 

32 20 804,2 490,1 1,6 4,0 8,0 12,1 16,1 20,1 2,5 4,9 7,4 9,8 12,3 

40 
25 

1256,6 
765,8 1,6 

6,3 12,6 18,8 25,1 31,4 
3,8 7,7 11,5 15,3 19,1 

30 549,8 2,3 2,7 5,5 8,2 11,0 13,7 

50 
25 

1963,5 
1472,6 1,3 

9,8 19,6 29,5 39,3 49,1 
7,4 14,7 22,1 29,5 36,8 

35 1001,4 3,1 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

63 
35 

3117,2 
2155,1 1,4 

15,6 31,2 46,8 62,3 77,9 
10,8 21,6 32,3 43,1 53,9 

45 1526,8 2,0 7,6 15,3 22,9 30,5 38,2 

80 
45 

5026,5 
3436,1 1,5 

25,1 50,3 75,4 100,5 125,7 
17,2 34,4 51,5 68,7 85,9 

55 2650,7 1,9 13,3 26,5 39,8 53,0 66,3 

90 
50 

6361,7 
4398,2 1,4 

31,8 63,6 95,4 127,2 159,0 
22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 

60 3534,3 1,8 17,7 35,3 53,0 70,7 88,4 

100 
55 

7854,0 
5478,2 1,4 

39,3 78,5 117,8 157,1 196,3 
27,4 54,8 82,2 109,6 137,0 

70 4005,5 2,0 20,0 40,1 60,1 80,1 100,1 

110 
60 

9503,3 
6675,9 1,4 

47,5 95,0 142,5 190,1 237,6 
33,4 66,8 100,1 133,5 166,9 

80 4476,8 2,1 22,4 44,8 67,2 89,5 111,9 

125 
70 

12271,8 
8423,4 1,5 

61,4 122,7 184,1 245,4 306,8 
42,1 84,2 126,4 168,5 210,6 

90 5910,1 2,1 29,6 59,1 88,7 118,2 147,8 

140 
80 

15393,8 
10367,3 1,5 

77,0 153,9 230,9 307,9 384,8 
51,8 103,7 155,5 207,3 259,2 

100 7539,8 2,0 37,7 75,4 113,1 150,8 188,5 

160 
90 

20106,2 
13744,5 1,5 

100,5 201,1 301,6 402,1 502,7 
68,7 137,4 206,2 274,9 343,6 

110 10602,9 1,9 53,0 106,0 159,0 212,1 265,1 

180 
100 

25446,9 
17592,9 1,4 

127,2 254,5 381,7 508,9 636,2 
88,0 175,9 263,9 351,9 439,8 

125 13175,1 1,9 65,9 131,8 197,6 263,5 329,4 

200 
110 

31415,9 
21912,6 1,4 

157,1 314,2 471,2 628,3 785,4 
109,6 219,1 328,7 438,3 547,8 

140 16022,1 2,0 80,1 160,2 240,3 320,4 400,6 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 
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Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5 

Bauform HZD3-A (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Stangen Ø 
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Kolben Ø 

[mm] 
50 100 150 200 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

25 16 352 223 166 132 108 

32 20 443 285 215 174 145 

40  
25 572 375 288 236 201 

30 868 584 459 384 333 

50  
25 423 265 195 154 125 

35 939 630 493 412 356 

63  
35 704 459 350 286 242 

45 1250 845 666 559 486 

80  
45 939 620 479 394 337 

55 1477 1000 789 663 577 

90  
50 1041 691 536 443 380 

60 1567 1063 839 706 616 

100  
55 1129 748 579 478 409 

70 1935 1318 1044 881 770 

110  
60 1235 823 640 531 457 

80 2330 1597 1273 1079 947 

125  
70 1476 982 764 633 544 

90 2578 1761 1399 1184 1037 

140  
80 1717 1141 885 733 629 

100 2823 1923 1524 1286 1124 

160  
90 1928 1290 1007 839 724 

110 3003 2050 1628 1377 1205 

180  
100 2097 1397 1087 902 776 

125 3442 2348 1863 1575 1377 

200  
110 2310 1548 1210 1009 871 

140 3923 2688 2141 1815 1593 
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Bauform HZD3-E (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø 

 [mm] 
50 100 150 200 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

25 16 798 540 426 358 311 

32 20 985 670 530 447 390 

40  
25 1248 855 680 576 505 

30 1840 1273 1022 872 770 

50  
25 966 651 511 428 371 

35 1998 1381 1107 944 833 

63  
35 1549 1059 842 712 624 

45 2641 1831 1473 1259 1113 

80  
45 2030 1392 1110 941 826 

55 3106 2153 1731 1479 1307 

90  
50 2242 1542 1232 1047 921 

60 3294 2286 1839 1573 1392 

100  
55 2425 1663 1325 1124 986 

70 4038 2803 2256 1930 1708 

110  
60 2638 1814 1448 1230 1082 

80 4828 3362 2713 2325 2061 

125  
70 3160 2172 1735 1474 1296 

90 5363 3730 3006 2575 2281 

140  
80 3683 2531 2021 1717 1509 

100 5895 4095 3298 2823 2498 

160  
90 4106 2830 2265 1928 1698 

110 6256 4351 3507 3003 2660 

180  
100 4495 3095 2475 2105 1853 

125 7183 4996 4027 3449 3055 

200  
110 4920 3396 2720 2318 2043 

140 8147 5677 4583 3931 3486 
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Bauform HZD3-F (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Kolben Ø   
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 200 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

25 16 1181 812 649 551 485 

32 20 1453 1003 804 685 604 

40  
25 1834 1272 1023 874 773 

30 2679 1869 1511 1297 1151 

50  
25 1439 989 790 671 590 

35 2914 2032 1642 1409 1250 

63  
35 2281 1581 1271 1086 960 

45 3842 2685 2172 1866 1658 

80  
45 2981 2070 1666 1426 1261 

55 4517 3156 2553 2194 1948 

90  
50 3284 2284 1841 1577 1397 

60 4786 3346 2708 2328 2069 

100  
55 3563 2474 1992 1704 1508 

70 5868 4104 3322 2856 2538 

110  
60 3867 2689 2167 1856 1644 

80 6996 4902 3974 3421 3043 

125  
70 4633 3222 2597 2224 1970 

90 7779 5447 4413 3797 3377 

140  
80 5409 3763 3034 2599 2303 

100 8569 5998 4859 4180 3716 

160  
90 6012 4190 3382 2901 2573 

110 9085 6363 5156 4437 3947 

180  
100 6598 4598 3712 3184 2824 

125 10439 7314 5930 5105 4541 

200  
110 7166 4988 4023 3448 3055 

140 11775 8247 6684 5753 5304 
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Bauform HZD3-H (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Kolben Ø   
[mm] 

Stangen Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  

50 100 150 200 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

25 16 366 229 179 145 122 

32 20 455 298 228 186 158 

40  
25 582 385 298 246 211 

30 878 594 469 394 343 

50  
25 433 275 205 164 135 

35 949 640 503 422 366 

63  
35 719 474 365 301 257 

45 1265 860 681 574 501 

80  
45 956 637 496 412 354 

55 1494 1018 807 681 595 

90  
50 1062 712 557 465 402 

60 1588 1084 861 728 637 

100  
55 1154 773 604 503 434 

70 1960 1343 1069 906 795 

110  
60 1260 848 665 556 482 

80 2355 1622 1298 1104 972 

125  
70 1509 1015 796 666 577 

90 2610 1794 1432 1216 1069 

140  
80 1757 1181 925 773 669 

100 2863 1963 1564 1326 1164 

160  
90 1968 1330 1047 879 764 

110 3043 2090 1668 1417 1245 

180  
100 2140 1440 1130 945 819 

125 3484 2390 1906 1617 1420 

110 2353 1590 1253 1051 914 
200  

140 3966 2731 2184 1858 1635 
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Bestellschlüssel 

7|A8 

 

HZD3 
-  . .  -  . .  /  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  +  . .  -  . .  

Bauform                                                            

A - bodenseitig Gelenklager                                                  

E - Schwenkzapfen                                                   

F - Flansch                                                    

H - beidseitig Gelenklager                                                  

                                                   

Kolbendurchmesser [mm]                                                       

                                                  

Stangendurchmesser [mm]                                                        

                                                 

Hub [mm]                                                           

                                                

Anschlussgewinde                                                             

Zollgewinde  = R   (Standard)                                             

andere = z.Bsp. M16x1,5                                              

                                               

Lage der Entlüftungen                                                               

P5/P6 - ohne=Standard (P1/P2, ..)                                          

                                              

Lage der Anschlussstutzen                                                               

P7/P8 - Standard (P3/P5,.....)                                           

                                             

Dichtsatz                                                                   

D1 - Standard                                            

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                         

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                        

D3 - für minimale Leckage                                           

                                            

Stangenmaterial                                                                     

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                                     

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                                    

3 - Edelstahl hartverchromt                                          

                                           

Gelenklager (bodenseitig)                                                                     

0 -ohne                                           

DO - nachschmierbar (Standard)                                      

                               HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring  

UK - wartungsfrei                                          

                                          

Zubehör                                                                         

0 - ohne                                       

A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt   Z1                                  

B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt   Z2                                  

                                       

zusätzliche Angaben                                                                          

z.Bsp.                                      

 - Führungsverlängerung                                     

 - Sonderausführung des Kolbenstangenendes                            

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
HZD3 
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Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

7|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
HZD3 



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Ø Kolben Ø Stange L  e c n Ød m i k g h Øf SW a b 
a 

Grad 
R 

25 16 130 25 16 22 35 42 42 40 12 14 15 14 M14x1,5 14 8 R 1/4" 

32 20 140 25 18 22 42 42 45 55 16 19 20 17 M16x1,5 16 9 R 3/8" 

40 
25              
30 

150 31 21 22 52 42 54 65 20 23 25 
19           
24 

M16x1,5 16 7 R 3/8" 

50 
25              
35 

170 39 22 22 62 42 66 78 22 28 30 
22    
27 

M22x1,5 22 6 R 1/2" 

63 
35              
45 

195 45 26 22 78 55 72 90 25 32 35 
27      
36 

M28x1,5 28 6 R 1/2" 

80 
45              
55 

215 50 30 22 100 56 80 100 28 34 40 
36      
46 

M35x1,5 35 7 R 1/2" 

90 
50              
60 

223 50 30 22 110 65 80 100 28 35 40 
41   
50 

M35x1,5 35 7 R 1/2" 

100 
55              
70 

240 60 35 22 120 65 90 116 35 59 50 
46    
60 

M45x1,5 45 6 R 1/2" 

110 
60              
80 

240 60 35 22 130 65 90 116 35 40 50 
50   
65 

M45x1,5 45 6 R 1/2" 

125 
70              
90 

290 75 37 22 150 76 110 150 44 50 60 
60   
75 

M58x1,5 58 6 R 1/2" 

140 
80              
100 

350 80 45 22 170 105 128 165 49 55 70 
65   
85 

M65x1,5 65 6 R 3/4" 

160 
90              
110 

350 80 40 22 185 105 130 165 49 55 70 
75   
95 

M65x1,5 65 6 R 3/4" 

180 
100              
125 

415 90 40 22 219,1 130 145 200 55 60 80 
85   
110 

M80x2 80 6 R 3/4" 

200 
110              
140 

415 90 40 25 244 130 145 200 55 60 80 
85  
125 

M80x2 80 6 R 1" 

 
Bauform A 

7|D2 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 7|D1 
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Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 7|A8 
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Ø Kolben Ø Stange L  e c n Ød m s i k g h Øf  e8  l SW a b R 

25 16 125 36 16 22 35 30 20 17 50 12 50 15 20 14 M14x1,5 14 R 1/4" 

32 20 135 40,5 18 22 42 27 20 20 60 15 70 20 25 17 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 
25              
30 

149 46 21 22 52 30 20 23 70 18 80 25 30 
19           
24 

M16x1,5 16 R 3/8" 

50 
25              
35 

166 49,5 22 22 62 28 20 27 80 20 90 30 35 
22     
27 

M22x1,5 22 R 1/2" 

63 
35              
45 

185 54 26 22 78 27 20 27 100 20 115 35 40 
27      
36 

M28x1,5 28 R 1/2" 

80 
45              
55 

205 62,5 30 22 100 30 20 40 125 25 140 40 45 
36      
46 

M35x1,5 35 R 1/2" 

90 
50              
60 

213 62,5 30 22 110 30 20 40 125 25 140 40 45 
41   
50 

M35x1,5 35 R 1/2" 

100 
55              
70 

220 72,5 35 22 120 30 20 40 150 30 170 50 55 
46    
60 

M45x1,5 45 R 1/2" 

110 
60              
80 

220 72,5 35 22 130 30 20 40 150 30 170 50 55 
50   
65 

M45x1,5 45 R 1/2" 

125 
70              
90 

258 82,5 40 22 150 30 20 45 175 35 190 60 65 
60   
75 

M58x1,5 58 R 1/2" 

140 
80              

100 
335 100 40 22 170 55 25 58 220 45 200 70 90 

65   
85 

M65x1,5 65 R 3/4" 

160 
90              

110 
340 100 40 22 190 55 25 60 240 45 230 70 90 

75   
95 

M65x1,5 65 R 3/4" 

180 
100              
125 

395 115 40 22 219,1 55 25 65 260 60 260 80 110 
85   

110 
M80x2 80 R 3/4" 

200 
110              
140 

395 115 40 25 244 60 25 65 280 60 280 80 110 
85  

125 
M80x2 80 R 1" 

 
Bauform E 
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Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 7|D1 
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Ø Kolben Ø Stange L  e c n Ød m s i Øk e8  Ør Øp Øf c1 SW a b R 

25 16 125 10 16 22 35 35 20 17 50 79 65 7 31 14 M14x1,5 14 R 1/4" 

32 20 135 12 18 22 42 35 20 20 60 94 75 9 33 17 M16x1,5 16 R 3/8" 

40 
25              
30 

149 15 21 22 52 40 20 23 65 104 85 11 36 
19           
24 

M16x1,5 16 R 3/8" 

50 
25              
35 

166 18 22 22 62 40 20 27 75 118 95 11 37 
22     
27 

M22x1,5 22 R 1/2" 

63 
35              
45 

185 22 26 22 78 40 20 27 90 138 115 13 39 
27      
36 

M28x1,5 28 R 1/2" 

80 
45              
55 

205 30 30 22 100 40 20 40 125 190 160 17 45 
36      
46 

M35x1,5 35 R 1/2" 

90 
50              
60 

213 30 30 22 110 40 20 40 125 190 160 17 45 
41   
50 

M35x1,5 35 R 1/2" 

100 
55              
70 

220 35 35 22 120 45 20 40 140 228 190 22 50 
46    
60 

M45x1,5 45 R 1/2" 

110 
60              
80 

220 35 35 22 130 45 20 40 140 228 190 22 50 
50   
65 

M45x1,5 45 R 1/2" 

125 
70              
90 

258 40 40 22 150 53 20 45 165 245 205 22 55 
60   
75 

M58x1,5 58 R 1/2" 

140 
80              

100 
335 43 40 22 170 55 40 58 190 290 240 26 60 

65  
85 

M65x1,5 65 R 3/4" 

160 
90              

110 
340 45 40 22 190 55 30 60 205 320 270 26 60 

75   
95 

M65x1,5 65 R 3/4" 

180 
100              
125 

395 50 40 22 219,1 55 45 65 235 355 295 33 65 
85   

110 
M80x2 80 R 3/4" 

200 
110              
140 

395 55 40 25 244 60 40 65 265 390 330 33 65 
85   

125 
M80x2 80 R 1" 

 
Bauform F 
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Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 7|D1 
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Ø Kolben Ø Stange L  e c n Ød m i Øk k g h Øf a Grad R 

25 16 150 25 36 22 35 42 42 40 40 12 14 15 8 R 1/4" 

32 20 165 25 43 22 42 42 45 60 55 16 19 20 9 R 3/8" 

40 
25              
30 

180 31 51 22 52 42 54 68 65 20 23 25 7 R 3/8" 

50 
25              
35 

210 39 62 22 62 42 66 86 78 22 28 30 6 R 1/2" 

63 
35              
45 

235 44,2 66 22 78 55 72 92 80 25 32 35 6 R 1/2" 

80 
45              
55 

265 50 80 22 100 56 80 106 100 28 34 40 7 R 1/2" 

90 
50              
60 

265 50 72 22 110 65 80 106 100 28 35 40 7 R 1/2" 

100 
55              
70 

295 60 90 22 120 65 90 128 116 35 39 50 6 R 1/2" 

110 
60              
80 

295 60 90 22 130 65 90 128 116 35 40 50 6 R 1/2" 

125 
70              
90 

355 75 102 22 150 76 110 152 150 44 50 60 6 R 1/2" 

140 
80              

100 
420 80 115 22 170 105 128 170 165 49 55 70 6 R 3/4" 

160 
90              

110 
420 80 110 22 185 105 130 170 165 49 55 70 6 R 3/4" 

180 
100              
125 

500 90 125 22 219,1 130 145 200 200 55 60 80 6 R 3/4" 

200 
110              
140 

500 90 125 25 244 130 145 200 200 55 60 80 6 R 1" 

 
Bauform H 
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Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 7|D1 
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Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: A 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. A-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

A-12 12 42 15 58 35 10 8 17 M10x1,25 

A-15 15 47 15 69 40 15 12 22 M14x1,5 

A-20 20 50 17 78 56 19 16 25 M16x1,5 

A-25 25 50 17 78 56 23 20 25 M16x1,5 

A-30 30 60 23 92 64 28 22 34 M22x1,5 

A-35 35 70 29 109 78 30 25 40 M28x1,5 

A-40 40 85 36 132 94 35 28 49 M35x1,5 

A-50 50 105 46 163 116 40 35 61 M45x1,5 

A-60 60 130 59 200 130 50 44 75 M58x1,5 

A-70 70 150 66 232 154 55 49 86 M65x1,5 

A-80 80 170 81 265 176 60 55 102 M80x2 
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Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: B 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. B-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

B-20 20 50 17 78 56 19 24 25 M16x1,5 

B-25 25 50 17 78 56 23 29 25 M16x1,5 

B-30 30 60 23 92 64 28 30 34 M22x1,5 

B-35 35 70 29 109 78 30 35 40 M28x1,5 

B-40 40 85 36 132 94 35 38 49 M35x1,5 

B-50 50 105 46 163 116 40 43 61 M45x1,5 

B-60 60 130 59 200 130 50 54 75 M58x1,5 

B-70 70 150 66 232 154 55 65 86 M65x1,5 

B-80 80 170 81 265 176 60 74 102 M80x2 
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Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: G 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. G-25) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 M 

G-15 15 47 27 64 30 31 15 M14x1,5 

G-20 20 50 25 70 40 39 19 M16x1,5 

G-25 25 50 20 75 48 47 23 M16x1,5 

G-30 30 60 25 90 56 56 28 M22x1,5 

G-35 35 70 30 106 60 62 30 M28x1,5 

G-40 40 85 38 126 70 71 35 M35x1,5 
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 
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Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 
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Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZD5 sind doppelwirkende Zylinder ohne Endlagendämpfung, die für schwierige 
Einsatzbedingungen in der Industrie ausgelegt sind. Bei Konstruktion wurde besonderes auf eine hohe 
Funktions- und Standsicherheit geachtet, die durch den Einsatz hochwertiger Werkstoffe gewährleistet 
wird. Für Wartungsfälle an den Dichtungen ist die stangenseitige Lageraufnahme und die 
Kolbenstangenführung schraubbar ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus hochfesten Baustahl mit 
einer Hartchromschicht von ca. 25mm. Andere Materialien und Beschichtungen sind auf Anfrage möglich. 
Bei Querkräften und nicht vertikalem Einbau bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 250 bar 
Prüfdruck   = 315 bar 
Stangen Ø   =  100-320 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 
Druckflüssigkeit  = Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524 und DIN 51525 (Standard) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrungen sind in Rohrgewinde nach ISO 228/1 ausgeführt. Die Lage auf dem Umfang kann 
geändert werden. (Standard P7/P8) 

Entlüftung 

Je nach Einbaulage des Zylinders kann eine Entlüftung erforderlich sein. Die Lage auf dem Umfang bei 
Notwendigkeit angeben (Standard ohne Entlüftung 0/0) 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr verändert werden, um die 
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt auch von der Art 
des Einbaus und der Bauform des Zylinders ab. 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
Industrieausführung HZD5  

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan und einer Kompaktdichtung (NBR) auf dem Kolben (Standard) 
 

     Temperatur  : -30°C - +80°C 
  Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

  Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 

Anwendung  : Standarddichtsatz für normale Betriebsbedingungen, 
      sehr hoher Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring), Doppelabstreifer (Polyurethan) 
     und einem PTFE-Glyd-Ring (NBR-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Temperatur  : -30°C - +100°C 
     Druckflüssigkeit : Mineralöl, schwer entflammbare Druckflüssigkeiten 
         HFA und HFB bis + 40°C; HFC bis 60°C 

     Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, keine  
      Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring), Doppelabstreifer (Viton - O-Ring)  
     und einem PTFE-Glyd-Ring (Viton-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Anwendung : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, 
        keine Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3,  
        für höhere Temperaturen (+200°C) und Flüssigkeiten auf 
        Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL und einer  
      Kompaktdichtung (NBR-PTFE) auf dem Kolben 

 
  Temperatur  : -30°C - +80°C 

     Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

     Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 
         minimalen Leckagen, leichtgängige  
         Hubbewegungen  
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Befestigungsarten 

Bauform H beidseitig Gelenklager ( DO – Standard) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Kolben    
Ø 

Stangen     
Ø 

Kolben- 
fläche 

Kolbenring
fläche   

Flächen 
verhältnis 

Betriebsdruck in [bar] Zugkraft 

50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 

[mm] [mm] [mm2] [mm2]   Druckkraft in [kN] Zugkraft in [kN] 

100 56 7854,0 5391,0 1,5 39,3 78,5 117,8 157,1 196,3 27,0 53,9 80,9 107,8 134,8 

125 70 12271,8 8423,4 1,5 61,4 122,7 184,1 245,4 306,8 42,1 84,2 126,4 168,5 210,6 

140 80 15393,8 10367,3 1,5 77,0 153,9 230,9 307,9 384,8 51,8 103,7 155,5 207,3 259,2 

160 90 20106,2 13744,5 1,5 100,5 201,1 301,6 402,1 502,7 68,7 137,4 206,2 274,9 343,6 

180 100 25446,9 17592,9 1,4 127,2 254,5 381,7 508,9 636,2 88,0 175,9 263,9 351,9 439,8 

200 110 31415,9 21912,6 1,4 157,1 314,2 471,2 628,3 785,4 109,6 219,1 328,7 438,3 547,8 

220 125 38013,3 25741,4 1,5 190,1 380,1 570,2 760,3 950,3 128,7 257,4 386,1 514,8 643,5 

250 140 49087,4 33693,6 1,5 245,4 490,9 736,3 981,7 1227,2 168,5 336,9 505,4 673,9 842,3 

280 160 61575,2 41469,0 1,5 307,9 615,8 923,6 1231,5 1539,4 207,3 414,7 622,0 829,4 1036,7 

300 160 70685,8 50579,6 1,4 353,4 706,9 1060,3 1413,7 1767,1 252,9 505,8 758,7 1011,6 1264,5 

320 180 80424,8 54977,9 1,5 402,1 804,2 1206,4 1608,5 2010,6 274,9 549,8 824,7 1099,6 1374,4 

Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5 

Bauform HZD5-H (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 200 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

100 56 1157 761 586 482 411 

125 70 1486 992 774 643 554 

140 80 1734 1158 903 751 647 

160 90 1945 1307 1025 856 741 

180 100 2112 1412 1102 917 791 

200 110 2325 1563 1225 1024 886 

220 125 2750 1855 1459 1223 1061 

250 140 3043 2055 1617 1356 1178 

280 160 3578 2426 1916 1612 1403 

300 160 3296 2221 1744 1460 1267 

320 180 3946 2670 2105 1768 1538 
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Bestellschlüssel 

8|A4 

 HZD5-  . .  -  . .  /  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  -  . .  

Bauform                                                       

H - beidseitig Gelenklager                                             

                                              

Kolbendurchmesser [mm]                                                  

                                             

Stangendurchmesser [mm]                                                   

                                            

Hub [mm]                                                      

                                           

Anschlussgewinde                                                        

Zollgewinde  = R   (Standard)                                         

andere = z.Bsp. M16x1,5                                         

                                          

Lage der Entlüftungen                                                          

P5/P6 - ohne = Standard (P1/P2, ...)                                     

                                         

Lage der Anschlussstutzen                                                          

P7/P8 - Standard (P3/P5,.....)                                      

                                        

Dichtsatz                                                              

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                     

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                    

D3 - für minimale Leckage                                      

                                       

Stangenmaterial                                                                

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                                 

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                               

3 - Edelstahl hartverchromt                                     

                                      

Gelenklager                                                                   

0 -ohne                                      

DO - nachschmierbar (Standard)                                  

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                             

UK - wartungsfrei                                     

                                    

zusätzliche Angaben                                                                    

z.Bsp.                                   

 - Führungsverlängerung                                  

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
Industrieausführung HZD5  
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Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 Kolben ≤ 200 mm 

8|D1 
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Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 Kolben ≥ 200 mm 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
Industrieausführung HZD5  
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Kolben ≤ 200 mm 

Ø Kolben Ø Stange L  e c n Ød m i k s t g h Øf l a Grad R 

100 56 385 75 117 25 120 72 24 140 65 65 35 49 50 90 6 G1" 

125 70 400 75 117 25 150 80 24 160 75 65 44 59 60 90 6 G1" 

140 80 465 93 132 25 170 105 24 180 98 65 49 88 70 105 6 G1" 

160 90 465 93 132 25 190 105 24 180 98 65 49 88 70 105 6 G1" 

180 100 555 115 147 25 219 125 28 210 115 35 55 88 80 115 6 G1¼" 

200 110 555 115 147 25 244 125 28 210 115 35 55 88 80 115 6 G1¼" 

8|D3 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 8|D1 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
Industrieausführung HZD5  

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 8|A4 
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Kolben ≥ 200 mm 

Ø Kolben Ø Stange L e c n Ød Ør m i k s t g h Øf l a Grad R 

220 125 610 115 147 35 273 310 150 28 210 135 50 65 88 90 115 5 G1¼" 

250 140 660 140 175 35 298 340 150 32 270 135 50 70 98 100 140 7 G1½" 

280 160 710 150 195 45 343 390 165 32 300 150 50 70 108 110 150 6 G1½" 

300 160 750 165 220 55 368 410 165 32 320 150 50 85 118 120 165 6 G1½" 

320 180 820 165 235 55 406 430 165 32 350 150 50 90 128 140 180 7 G1½" 

8|D4 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 8|D2 

Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 250 bar 
Industrieausführung HZD5  

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 8|A4 
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Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 
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Allgemeines 

Die Zylinder der Baureihe HZD4 sind doppelwirkende Zylinder mit Endlagendämpfung, die durch ihre 
verschiedenen Bauformen und Abdichtungsvarianten universell einsetzbar sind. Die Dämpfung ist nicht 
einstellbar. 
Die Kolbenstangenführung ist für Wartungsfälle schraubbar ausgeführt. Die Kolbenstange besteht aus 
hochfesten Baustahl mit einer Hartchromschicht von ca. 25mm. Andere Materialien und Beschichtungen 
sind auf Anfrage möglich. 
Bei Querkräften und nicht vertikalem Einbau bitten wir um Rücksprache. 

Technische Daten: 

max. Betriebsdruck = 210 bar 
Prüfdruck   = 280 bar 
Stangen Ø   =  40-125 mm 
Temperaturbereich  = -20°C - +80°C 
(der Hydraulikflüssigkeit) 
Druckflüssigkeit  = Mineralöl (HL, HLP) nach DIN 51524 und DIN 51525 (Standard) 

Hubgeschwindigkeit =   0,5 m/s (Standard) 
 
Längen- und Hubtoleranzen nach DIN7168g (siehe Einleitung) 

Anschlussbohrung Anschlussbohrung 

Die Anschlussbohrungen sind in Rohrgewinde nach ISO 228/1 ausgeführt. Die Lage auf dem Umfang kann 
geändert werden. (Standard P7/P8) 

Entlüftung 

Je nach Einbaulage des Zylinders kann eine Entlüftung erforderlich sein. Die Lage auf dem Umfang bei 
Notwendigkeit angeben (Standard ohne Entlüftung 0/0) 

Führung 

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr verändert werden, um die 
Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt auch von der Art 
des Einbaus und der Bauform des Zylinders ab. 
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Entlagendämpfung 

Die Endlagendämpfung gewährleistet ein weiches Abbremsen der Hubgeschwindigkeit des 
Hydraulikzylinders in den beiden Endlagen. 
Die Dämpfung wird erreicht durch eine Drosselung des Flüssigkeitsstromes, wobei die aus der Bewegung 
sich ergebende kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird. 
Die kinetische Energie E als Produkt aller auf die Kolbenstange wirkenden Massen m und der  
Hubgeschwindigkeit v bei Dämfungsbeginn, darf das Arbeitsvermögen W der Dämpfung nicht 
überschreiten. 

Ø Kolben Ø Stange 
min. 
Hub 

Dämpfungsweg 
beidseitig (mm) 

Dämpfungsfläche 
Kolben Ak 

Dämpfungsfläche 
Ringraum AR 

Dämpfungsdruck 
beidseitig (1) 

40 25 45 30/30 12,56cm² 7,65cm² 

Der 
Dämpfungsdruck 

ist werksseitig 
fest eingestellt, 
kann jedoch auf 
Kundenwunsch 

verändert 
werden. (Größe 

der 
Drosselbohrung) 

50 35 50 30/30 19,63cm² 10,01cm² 

63 45 55 35/35 31,16cm² 15,26cm² 

80 50 60 40/40 50,24cm² 30,62cm² 

100 70 65 45/45 78,50cm² 40,04cm² 

125 90 70 50/50 122,65cm² 59,07cm² 

(1) Für die Auslegung stehen Ihnen unsere Techniker gerne zur Seite. 

Berechnung der Bremskraft 
(bei horizontalen Einbau) 

Ausfahrbewegung 

       FB  [ N] = Bremskraft 
       m  [ kg ] = bewegte Masse 
       AK [cm

2
] = Kolbenfläche 

    p   [N/cm
2
] = Systemdruck 

       v   [ m/s ] = Hubgeschwindigkeit 
       s   [ m ] = Dämpfungsweg 
       a   [ m/s

2
] = Verzögerung 

 

         

F m a A p
B k

   

a
v

s


2

2
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Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 210 bar 
HZD4 

Abdichtung 

D1 - Nutring und Abstreifer aus Polyurethan und einer Kompaktdichtung (NBR) auf dem Kolben (Standard) 
 

     Temperatur  : -30°C - +80°C 
  Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

  Hubgeschwindigkeit :   0,5 m/s 

Anwendung  : Standarddichtsatz für normale Betriebsbedingungen, 
      sehr hoher Verschleißwiderstand 

D2 - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR - O-Ring), Doppelabstreifer (Polyurethan) 
     und einem PTFE-Glyd-Ring (NBR-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Temperatur  : -30°C - +100°C 
     Druckflüssigkeit : Mineralöl, schwer entflammbare Druckflüssigkeiten 
         HFA und HFB bis + 40°C; HFC bis 60°C 

     Hubgeschwindigkeit :  1 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, keine  
      Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3 

D2V - Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton - O-Ring), Doppelabstreifer (Viton - O-Ring)  
     und einem PTFE-Glyd-Ring (Viton-O-Ring) auf dem Kolben 
       
     Anwendung : Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, 
        keine Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3,  
        für höhere Temperaturen (+200°C) und Flüssigkeiten auf 
        Phosphatesterbasis (HFD) 

 

 

D3 - Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PTFE-STEP-SEAL und einer  
      Kompaktdichtung (NBR-PTFE) auf dem Kolben 

 
  Temperatur  : -30°C - +80°C 

     Druckflüssigkeit :  Mineralöl 

     Hubgeschwindigkeit :  0,8 m/s 

Anwendung  : Dichtsatz für hohe Belastungen bei 
         minimalen Leckagen, leichtgängige  
         Hubbewegungen  



Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 

Einfahrbewegung 

       AR [cm2]    = Ringfläche 

       m  [ kg ]    = bewegte Masse 

       a   [ m/s2]  = Verzögerung 

 

 

         

 

 
Für den vertikalen Einbau muss zur Bremskraft FB noch die Gewichtskraft der äußeren Last und 
der Kolbenstange addiert bzw. subtrahiert werden. Die Zylinderreibung wird bei Berechnung 
vernachlässigt. 

1 bar ~ 10 N/cm² 

Berechnung des normalen Dämpfungsdruckes 

Im Normalfall darf der Nenndruck des Zylinders vom mittleren Dämpfungsdruck nicht überschritten  
werden. 

       pD[ N/ cm2 ] = mittleren Dämpfungsdruck 

       FB [ N  ] = Bremskraft 

       AD [cm2] = wirksame Dämpfungsfläche P
F

A
D

B

D



F m a A p
B R

   

1 bar ~ 10 N/cm² 

Bei einem zu hohen mittleren Dämpfungsdruck muss entweder die Dämpfungslänge oder der 
Systemdruck verringert werden. 
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Befestigungsarten 

Bauform A bodenseitiges Gelenklager ( DO – Standard) 
  E Schwenkzapfen 
  F stangenseitiger Flansch 
 
Zubehör A-.. Gelenkkopf (GE..DO wartungspflichtig) 
  B-.. Gelenkkopf (GE..HO wartungspflichtig) 

Zylinderkräfte 

Tabelle : theoretische Zylinderkraft in [kN]  (Wirkungsgrad = 100%) 

Kolben     

 

Stangen    

 

Kolben- 
fläche 

Kolbenring-   
fläche   

Flächen-
verhältnis 

Betriebsdruck in [bar] Zugkraft 

50 100 150 210 50 100 150 210 

[mm] [mm] [mm2] [mm2]   Druckkraft in [kN] Zugkraft in [kN] 

40 25 1256,6 765,8 1,6 6,3 12,6 18,8 26,4 3,8 7,7 11,5 16,1 

50 35 1963,5 1001,4 2,0 9,8 19,6 29,5 41,2 5,0 10,0 15,0 21,0 

63 45 3117,2 1526,8 2,0 15,6 31,2 46,8 65,5 7,6 15,3 22,9 32,1 

80 50 5026,5 3063,1 1,6 25,1 50,3 75,4 105,6 15,3 30,6 45,9 64,3 

100 70 7854,0 4005,5 2,0 39,3 78,5 117,8 164,9 20,0 40,1 60,1 84,1 

125 90 12271,8 5910,1 2,1 61,4 122,7 184,1 257,7 29,6 59,1 88,7 124,1 

Knickung 

Grundlagen siehe „Technische Grundlagen“ 
 
Tabelle :  zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in [mm] 
  Knicksicherheit Sk=3,5 

Bauform HZD4-A (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Kolben Ø   
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  
Stangen Ø  

[mm] 
50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

40 25 537 340 253 192 165 

50 35 897 588 451 357 314 

63 45 1199 794 615 491 435 

80 50 1146 753 578 458 565 

100 70 1882 1265 991 803 717 

125 90 2523 1706 1344 2434 1293 
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Bauform HZD4-E (beidseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 2) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø  
[mm] 

50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

40 25 1263 870 695 575 260 

50 35 2009 1391 1118 930 422 

63 45 2650 1840 1482 1234 561 

80 50 2554 1766 1417 1177 696 

100 70 4051 2816 2269 1892 860 

125 90 5370 3737 3014 5193 1456 

Bauform HZD4-F (einseitig gelenkig gelagert —> Eulerfall 3) 

Kolben Ø  
[mm] 

Betriebsdruck in [bar]  

Stangen Ø  
[mm] 

50 100 150 210 250 

max. Zylinderhub in [mm]  

40 25 1834 1272 1023 851 258 

50 35 2914 2032 1642 1372 423 

63 45 3842 2685 2172 1819 564 

80 50 3711 2586 2088 1744 698 

100 70 5868 4104 3322 2784 865 

125 90 7779 5447 4413 7526 1466 
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Bestellschlüssel 
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 HZD4-  . .  -  . .  /  . . x . .  -  . .  -  . .  /  . .  -  . .  -  . .  -  . .  +  . .  -  . .  

Bauform                                                            

A - bodenseitig Gelenklager                                                 

E - Schwenkzapfen                                                   

F - Flansch                                                    

                                                   

Kolbendurchmesser [mm]                                                       

                                                  

Stangendurchmesser [mm]                                                        

                                                 

Hub [mm]                                                           

                                                

Anschlussgewinde                                                             

Zollgewinde  = R   (Standard)                                             

andere = z.Bsp. M16x1,5                                              

                                               

Lage der Entlüftungen                                                               

P5/P6 - ohne=Standard (P1/P2, ..)                                          

                                              

Lage der Anschlussstutzen                                                               

P7/P8 - Standard (P3/P5,.....)                                          

                                             

Dichtsatz                                                                   

D1 - Standard                                            

D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)                                         

D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)                                        

D3 - für minimale Leckage                                           

                                            

Stangenmaterial                                                                     

1 - Baustahl hartverchromt (Standard)                                     

2 - induktionsgehärtet und hartverchromt                                   

3 - Edelstahl hartverchromt                                          

                                           

Gelenklager (bodenseitig)                                                                     

0 -ohne                                           

DO - nachschmierbar (Standard)                                      

HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring                                 

UK - wartungsfrei                                          

                                          

Zubehör                                                                         

0 - ohne                                       

A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt   Z1                                 

B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt   Z2                                 

                                       

                                                                       zusätzliche Angaben   

z.Bsp.                                      

 - Führungsverlängerung                                     

 - Sonderausführung des Kolbenstangenendes                            

Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 210 bar 
HZD4 
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Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

9|D1 

Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 210 bar 
HZD4 
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Ø Stange L 
min.H

ub 
e c n Ød m i s t k g h Øf SW a b 

a 
Grad 

R 

40 25 221 45 31 21 22 52 82 82 42 54 65 20 23 25 19 M16x1,5 16 7 R 3/8" 

50 35 254 50 39 22 22 65 85 100 42 66 78 22 28 30 27 M22x1,5 22 6 R 3/8" 

63 45 297 55 45 26 22 78 109 115 55 72 90 25 32 35 36 M28x1,5 28 6 R 3/8" 

80 50 311 60 50 30 22 100 109 120 56 80 100 28 34 40 41 M35x1,5 35 7 R 1/2" 

100 70 346 65 60 35 22 120 124 135 65 90 116 35 39 50 60 M45x1,5 45 6 R 3/4" 

125 90 400 70 75 37 22 150 141 162 75 110 150 44 50 60 75 M58x1,5 58 6 R 3/4" 

Ø Kolben 

 
Bauform A 

9|D2 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 9|D1 

Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 210 bar 
HZD4 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 9|A7 
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Ø Stange L 
min.H

ub 
e c n Ød m i s t k g h Øf e8  l SW a b R 

40 25 190 45 46 21 22 52 42 51 20 23 70 18 80 25 30 19 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 35 215 50 49,5 22 22 65 40 61 20 27 80 20 90 30 35 27 M22x1,5 22 R 3/8" 

63 45 252 55 54 26 22 78 61 70 20 27 100 20 115 35 40 36 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 50 271 60 62,5 30 22 100 54 80 20 40 125 25 140 40 45 41 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 70 286 65 72,5 35 22 120 59 75 20 30 150 30 170 50 55 60 M45x1,5 45 R 3/4" 

125 90 325 70 79,5 37 22 150 66 87 20 35 175 35 190 60 65 75 M58x1,5 58 R 3/4" 

Ø Kolben 

9|D3 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 9|D1 

 
Bauform E 

Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 210 bar 
HZD4 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 9|A7 
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Ø Stange L 

min.H
ub 

e c n Ød m i s t Øk e8 Ør Øp Øf c1 SW a b R 

40 25 190 45 15 21 22 52 52 51 20 23 65 104 85 11 36 19 M16x1,5 16 R 3/8" 

50 35 215 50 18 22 22 65 52 61 20 27 75 118 95 11 37 27 M22x1,5 22 R 3/8" 

63 45 252 55 22 26 22 78 74 70 20  27 90 138 115 13 39 36 M28x1,5 28 R 3/8" 

80 50 271 60 30 30 22 100 64 80 20 40 125 190 160 17 45 41 M35x1,5 35 R 1/2" 

100 70 286 65 35 35 22 120 74 75 20 30 140 228 190 22 50 60 M45x1,5 45 R 3/4" 

125 90 325 70 40 37 22 150 86 87 20 35 165 245 205 22 52 75 M58x1,5 58 R 3/4" 

Ø Kolben 

9|D4 

Die Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 entnehmen Sie bitte der Seite 9|D1 

 
Bauform F 

Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 210 bar 
HZD4 

Lage der Entlüftungen P5/P6 und der Anschlüsse P7/P8 

HINWEIS: Den Bestellschlüssel und weiter technische Angaben entnehmen Sie bitte Seite 9|A7 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: A 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. A-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

A-12 12 42 15 58 35 10 8 17 M10x1,25 

A-15 15 47 15 69 40 15 12 22 M14x1,5 

A-20 20 50 17 78 56 19 16 25 M16x1,5 

A-25 25 50 17 78 56 23 20 25 M16x1,5 

A-30 30 60 23 92 64 28 22 34 M22x1,5 

A-35 35 70 29 109 78 30 25 40 M28x1,5 

A-40 40 85 36 132 94 35 28 49 M35x1,5 

A-50 50 105 46 163 116 40 35 61 M45x1,5 

A-60 60 130 59 200 130 50 44 75 M58x1,5 

A-70 70 150 66 232 154 55 49 86 M65x1,5 

A-80 80 170 81 265 176 60 55 102 M80x2 
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Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: B 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. B-30) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 d1 M 

B-20 20 50 17 78 56 19 24 25 M16x1,5 

B-25 25 50 17 78 56 23 29 25 M16x1,5 

B-30 30 60 23 92 64 28 30 34 M22x1,5 

B-35 35 70 29 109 78 30 35 40 M28x1,5 

B-40 40 85 36 132 94 35 38 49 M35x1,5 

B-50 50 105 46 163 116 40 43 61 M45x1,5 

B-60 60 130 59 200 130 50 54 75 M58x1,5 

B-70 70 150 66 232 154 55 65 86 M65x1,5 

B-80 80 170 81 265 176 60 74 102 M80x2 

 

    Z2 Technische Änderungen vorbehalten Stand: 11/2017 



Gelenkkopfbefestigung für Standardbaureihen 
Baureihe: G 

Bestellbeispiel: - Die o.g.  Gelenkköpfe sind für alle Strautmann Standardbaureihen einsetzbar. 

- Die Typenbezeichnung ( z.B. G-25) wird im Bestellschlüssel für den Hydraulikzylinder 

Typ Ø d h h1 h2 b b1 b2 M 

G-15 15 47 27 64 30 31 15 M14x1,5 

G-20 20 50 25 70 40 39 19 M16x1,5 

G-25 25 50 20 75 48 47 23 M16x1,5 

G-30 30 60 25 90 56 56 28 M22x1,5 

G-35 35 70 30 106 60 62 30 M28x1,5 

G-40 40 85 38 126 70 71 35 M35x1,5 
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 
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Technische Informationen 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 200 bar 
 

 
Einfachwirkender Hydraulikzylinder 
für Scherenhubtische 250 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
210 bar 

 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar 
 

 
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 
250 bar Industrieausführung 

 
Doppeltwirkender Dämpfungszylinder 

 
Schnelllieferprogramm 

Strautmann Hydraulik GmbH & Co. KG Gausekamp 15    49326 Melle 
 
Telefon 0 54 29 / 94 04-0  E-Mail        info@strautmann-hydraulik.de 
Telefax 0 54 29 / 94 04 43  Internet      www.strautmann-hydraulik.de 
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Einfachwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZE6 

ØS Hub EB ØD C M ØG L ØF Kg. Bestellnummer E B R 

25 
100 
200 
300 

190 
290 
390 

40 24 40 22 35 14 
1,63 
2,44 
3,26 

30.00.1102.100 
30.00.1102.200 
30.00.1102.300 

3/8" 14 14 

30 
200 
300 
400 

300 
400 
500 

50 26 42 27 37 16 
3,61 
4,72 
5,82   

30.00.1103.200 
30.00.1103.300 
30.00.1103.400 

3/8" 16 15 

40 

200 
300 
400 
550 
700 

330 
430 
530 
680 
830 

60 32 47 37 49 23 

6,00 
7,67 
9,32 

11,70 
14,10 

30.00.1104.200 
30.00.1104.300 
30.00.1104.400 
30.00.1104.550 
30.00.1104.700 

3/8" 21,5 22 

50 

300 
400 
550 
700   

460 
560 
710 
860 

70 49 50 47 65 26 

11,80 
14,00 
17,50 
21,00   

30.00.1105.300 
30.00.1105.400 
30.00.1105.550 
30.00.1105.700 

3/8" 25,25 26 

60 

200 
300 
400 
550 
700   

360 
460 
560 
710 
860 

80 50 
 
 
 

62 57 70 31 

12,3 
15,3 
18,4 
23,2 
27,9 

30.00.1106.200 
30.00.1106.300 
30.00.1106.400 
30.00.1106.550 
30.00.1106.700 

3/8" 30,5 26 
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Doppeltwirkender Hydraulikzylinder 210 bar 
HZD6 

Ø AL Ø S Hub ØD C E M L ØP ØF Kg. Bestellnummer EB K R 

32 20 
100 
200 
300 

42 50 1/4" 35 35 30 16 
2,10 
2,80 
3,50 

35.00.1100.100  
35.00.1100.200 
35.00.1100.300 

255 
355 
455 

22 17 

40 25 

100 
200 
300 
400 
500 
600 

50 43 3/8" 45 40 40 20,5 

3,23 
4,16 
5,12 
6,05 
6,99 
7,95 

35.00.1101.100 
35.00.1101.200  
35.00.1101.300 
35.00.1101.400 
35.00.1101.500 
35.00.1101.600 

270 
370 
470 
570 
670 
770 

40 19 

50 30 

100 
200 
300 
400 
500 
600    

60 48 3/8" 58 45 50 25,5 

5,11 
6,33 
7,60 
8,83 

10,05 
11,27 

35.00.1102.100 
35.00.1102.200  
35.00.1102.300 
35.00.1102.400 
35.00.1102.500 
35.00.1102.600 

300 
400 
500 
600 
700 
800 

43 25 

60 35 

200 
300 
400 
500 
600 
700 

70 48 3/8" 50 45 50 25,5 

8,00 
9,55 

11,10 
12,65 
14,20 
15,75 

35.00.1103.200 
35.00.1103.300  
35.00.1103.400 
35.00.1103.500 
35.00.1103.600 
35.00.1103.700 

400 
500 
600 
700 
800 
900   

49 25 

70 40 

200 
300 
400 
500 
600 
700 

80 48 3/8" 58 55 50 30,5 

10,45  
12,31 
14,22 
16,11 
18,12 
19,94    

35.00.1104.200 
35.00.1104.300  
35.00.1104.400 
35.00.1104.500 
35.00.1104.600 
35.00.1104.700 

410 
510 
610 
710 
810 
910 

50 25 

80 40 

200 
300 
400 
500 
600 

92 38 3/8" 58 55 50 30,5 

13,26 
15,54 
18,00 
20,00 
22,00    

35.00.1105.200 
35.00.1105.300  
35.00.1105.400 
35.00.1105.500 
35.00.1105.600 

410 
510 
610 
710 
810 

59 25 


